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scelti per qualità

Affidabilità del prodotto, ricerca tecnica, servizio alle imprese: in una 
parola la qualità secondo Technokolla. Un valore che è alla base  della 
filosofia dell'azienda e, nello stesso tempo, una pratica quotidiana di tutti 
quelli che, con diverse responsabilità e competenze, vi lavorano.

L'intuizione vincente sta proprio nel proporre sul mercato solo prodotti di 
altissima qualità, in grado di affrontare le sfide di un mercato sempre più 
esigente e in costante evoluzione.

Questo stimolo, la qualità, si traduce nella ricerca costante e nello 
sviluppo di nuove tecnologie, in grado di rispondere in modo concreto alle 
esigenze del settore edilizio. I laboratori Technokolla sono una fucina di 
progetti e idee, da cui nascono prodotti ad elevato contenuto tecnologico 
e con standard elevatissimi.

Test, prove, sperimentazioni non si fermano mai e hanno portato alla 
creazione di una vera e propria “Technokolla Technology”, un insieme di 
sistemi, processi e sofisticate tecnologie mirate a migliorare costantemente 
le performance dei prodotti dell'azienda.

Technokolla ha scelto la strada della qualità a tutti i livelli e la marcatura 
“CE”, in conformità con le normative europee e internazionali più severe,  
è l'ulteriore conferma che la direzione è quella giusta.



Technokolla Technology
La polvere non è più un problema
Il "NO-DUST SYSTEM" riduce del 95% le emissioni polverose.
Tutti i prodotti contrassegnati dal marchio “HD” eliminano sensibilmente la polvere, 
proteggono la salute degli operatori e assicurano un maggior comfort e pulizia sul 
luogo di lavoro.
Grazie alla ricerca Technokolla, da oggi si respira una nuova aria!

Ioni d'argento per ambienti più salubri
"SILVER ACTIVE SYSTEM" è l'unico sistema attivo che, applicato al nuovissimo 
stucco "POWERCOLOR", rivoluziona il mondo dei sigillanti cementizi. Grazie 
all'azione oligodinamica degli ioni d'argento, inibisce la proliferazione di batteri, 
muffe e funghi e assicura una protezione attiva e prolungata nel tempo, anche dopo 
la carbonatazione dello stucco. 
Per vivere e lavorare in ambienti salubri, igienizzati e sicuri: tecnologia Silver Active. 
Certificato dal Centro Ceramico Bologna.

Prodotti ad altissima resa
Dai laboratori Technokolla nasce "High Performance System", una formulazione 
assolutamente all'avanguardia che, applicata ad una serie di adesivi, ne migliora le 
performances, riducendone sensibilmente il consumo in fase di utilizzo con evidenti 
vantaggi dal punto di vista economico e delle tempistiche del lavoro.

Stop ai batteri
Un'efficace barriera contro i batteri: questo è MICROSHIELD SYSTEM, la nuova 
tecnologia applicata agli stucchi cementizi. Grazie alla protezione attiva di questo 
sistema, la crescita di microrganismi, funghi e muffe, spesso causa di deterioramento 
della fuga, non è più un problema. L'azione di MICROSHIELD SYSTEM è ideale per 
gli ambienti che richiedono elevati standard igienici. Certificato dal Centro Ceramico 
Bologna.

Per mantenere i colori brillanti e inalterati
Questa speciale tecnologia assicura ai colori di tutti gli stucchi cementizi, stabilità 
cromatica. Tonalità vivaci oppure tenui si mantengono inalterate nel tempo. Con 
"Color Save System" le variazioni cromatiche non sono più un problema, garantendo 
così una finitura perfetta di pavimenti e rivestimenti.

Contro l'acqua e l'umidità
Con "Water repellent system" è facile proteggere le fughe di pavimenti e 
rivestimenti da acqua e umidità e mantenere nel tempo ambienti sani curati. Grazie 
a questa nuova tecnologia messa a punto nei laboratori  Technokolla, gli stucchi 
cementizi sono idrorepellenti, vale a dire che non assorbono l'acqua.

Sviluppo Sostenibile 
Technokolla si impegna per fornire una gamma di prodotti innovativi e d’avanguardia, 
formulati secondo i più aggiornati criteri nell'utilizzo di risorse naturali. L’impiego di 
materiali riciclabili, non inquinanti, a basso impatto ambientale è uno  degli obiettivi 
primari dell'Azienda, che da sempre è in prima linea per operare in funzione di uno 
sviluppo sostenibile. 

Multi-consistenza 
Grazie alla costante ricerca sugli adesivi effettuata nel "Technology Center" a 
Sassuolo, è ora possibile, semplicemente variando il contenuto d’acqua, utilizzare 
lo stesso prodotto sia in consistenza fluida che tissotropica. Nel primo caso, a 
pavimento, questa consistenza permette di non eseguire la doppia spalmatura 
e assicura una perfetta bagnatura applicando il prodotto solo sul supporto. Nel 
secondo caso, l'adesivo garantisce a parete una perfetta tenuta allo scivolamento, 
anche con grandi formati. 
Questa innovativa formulazione dei prodotti, che Technokolla ha identificato con il 
suffisso “MC”, assicura quindi il massimo delle prestazioni indipendentemente dalla 
consistenza dell'impasto.



costruire qualità
Numerosi prodotti Technokolla hanno ottenuto la marcatura CE, sinonimo del rispetto dei requisiti essenziali 
stabiliti dall’Ue in materia di edilizia.
Questa marcatura è una ulteriore conferma della qualità e degli elevati standard dei prodotti dell’azienda, che 
ha fatto della ricerca e dello sviluppo uno dei suoi punti di forza. Nel corso degli anni Technokolla ha messo a 
punto prodotti altamente tecnologici, innovativi e capaci di rispondere alle esigenze del mercato.
In generale tutti i prodotti Technokolla rispondono alle più severe Normative Europee (EN) in fatto di qualità e 
sicurezza:

ADESIVI PER PIASTRELLE

NORMA EN 12004
Questa norma stabilisce i criteri e le modalità per la classificazione degli adesivi per pavimenti e rivestimenti in ceramica e 
materiali simili.

C adesivi cementizi Adesivi in polvere a base di cemento da miscelare con acqua o con un liquido 
appropriato al momento dell’utilizzo in cantiere.

D adesivi in dispersione Adesivi in pasta a base di polimeri organici in dispersione acquosa pronti 
all’uso.

R adesivi reattivi Adesivi a base di due o più componenti da miscelare al momento dell’utilizzo 
in cantiere, che induriscono tramite reazione chimica.

Per ciascuna delle tre categorie, esiste una suddivisione in due sottoclassi, in funzione dei valori dei risultati dei test di aderenza:
CLASSE 1 Adesivi normali che superano i valori minimi di adesione di tutti i test previsti per la classe 1.
CLASSE 2 Adesivi migliorati che superano i valori minimi di adesione di tutti i test previsti per la classe 2.

Inoltre, in presenza di particolare caratteristiche aggiuntive, gli adesivi sono classificati in:

F Adesivi a presa rapida.
T Adesivi resistenti allo scivolamento.
E Adesivi a tempo aperto allungato.

S1
S2

Per ciascuna di queste caratteristiche sono definiti dei valori minimi richiesti.

SIGILLANTI

NORMA EN 13888
La presente norma stabilisce i criteri ed i metodi per la classificazione dei sigillanti per pavimenti e rivestimenti in ceramica e 
materiali simili. Essa suddivide i sigillanti in due categorie:

CG sigillanti cementizi Sigillanti a base di cemento da miscelare con acqua o un liquido appropriato al 
momento dell’utilizzo in cantiere.

RG sigillanti reattivi Sigillanti a base di due o più componenti da miscelare al momento dell’utilizzo 
in cantiere, che induriscono tramite reazione chimica.

Per i sigillanti cementizi (CG) è possibile disporre di due classi, collegate alle diverse caratteristiche supplementari. Queste classi 
sono così identificate:

CLASSE 1 Sigillante normale, che soddisfa i requisiti minimi richiesti.
CLASSE 2  Sigillante migliorato. Questa classe viene conferita agli stucchi cementizi che hanno uno o entrambe i 

requisiti di caratteristiche supplementari: 

 W Ridotto assorbimento di acqua.
 A Elevata resistenza all’abrasione.

 Tutti gli stucchi cementizi Technokolla sono classificati CG2 WA.

 



MASSETTI PRE-MISCELATI PER SOTTOFONDI

NORMA EN 13813
La presente norma europea specifica i requisiti dei materiali per massetti da utilizzare nella costruzione di 
pavimentazioni in interno. La norma classifica i massetti in merito al legante utilizzato. Per i massetti 
cementizi che vengono indicati con la sigla CT, la norma richiede la dichiarazione della resistenza alla 
compressione e alla flessione e la classe di resistenza al fuoco:

CT    Massetto cementizio.
C Resistenza alla compressione a 28 giorni (N/mm2).
F Resistenza alla flessione a 28 giorni (N/mm2).

MALTE PER INTONACI INTERNI/ESTERNI

NORMA EN 998-1
La presente norma stabilisce i criteri ed i metodi per la classificazione degli intonaci da interno ed 
esterno. Essa suddivide gli intonaci sulla base del tipo di leganti utilizzati e delle loro rispettive 
proporzioni. Le malte per intonaci sono suddivise in base al loro utilizzo:

GP Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni.

R Malta da risanamento.

Per ciascuna di queste classi di intonaci sono definiti dei valori minimi richiesti.

MALTE DA MURATURA

NORMA EN 998-2
La presente norma stabilisce i requisiti per le malte da muratura prodotte in fabbrica per 
l’utilizzo in pareti, colonne e partizioni di muratura. Essa suddivide le malte da muratura in 
tre classi definite in base alle proprietà e/o all’uso:

G Malta da muratura per scopi generali.
T Malta da muratura a strato sottile.
L Malta da muratura leggera.

Per le malte a prestazione garantita (prodotte in fabbrica) la resistenza a 
compressione della malta da muratura deve essere dichiarata dal produttore. Questa 
caratteristica viene identificata con la lettera M seguita dalla classe di resistenza a 
compressione espressa in N/mm2.

PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI 

NORMA EN 14891
La presente norma stabilisce i criteri ed i metodi per la classificazione degli 
impermeabilizzanti liquidi da utilizzare sotto piastrelle ceramiche incollate con 
adesivi, applicati a pavimento e rivestimento in interno ed esterno. Essa suddivide i 
prodotti impermeabilizzanti in tre categorie:

CM Prodotti impermeabilizzanti cementizi applicati liquidi.
DM Prodotti impermeabilizzanti in dispersione applicati 

liquidi.
RM Prodotti impermeabilizzanti con resine reattive 

applicati liquidi.

Per ognuna di queste tipologie è possibile avere differenti classi relative alle 
caratteristiche opzionali:

O1 Crack Bridging Abilty a basse temperature (-5°C).
O2 Crack Bridging Abilty a basse temperature (-20°C).
P Resistente al contatto con acqua clorata (es. 

piscine).
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www.technokolla.it
Stessa utilità, maggiore fruibilità: è online il nuovo sito web technokolla.it, 
che ha subito un restyling, per essere uno strumento ancora più utile 
al servizio di architetti, progettisti, rivenditori, posatori e professionisti 
del settore edile.  

Sul nuovo sito, progettato per essere visualizzato 
correttamente anche su tablet e smartphone, sono 
presenti tutti i prodotti che compongono l'ampia 
gamma di soluzioni Technokolla, ognuno corredato 
di scheda tecnica scaricabile e stampabile, completa 
di dati, informazioni e filmati illustrativi. 



Il motore di ricerca interno al sito - messo 
in particolare evidenza in ogni pagina nella 
nuova versione - permette di trovare i prodotti 
sia per nome che per campo di impiego e di 
visualizzare le referenze Technokolla. 

Accedendo all'area Utility, infine, gli utenti possono calcolare rapi-
damente il consumo dei prodotti o scegliere di  iscriversi alla news-
letter per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo 
Technokolla.
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preparatori fondi di posapreparatori fondi di posa

kronos
Legante idraulico per la realizzazione di massetti interni ed esterni a presa normale 
e a rapida idratazione, esente da ritiro. Indicato per la posa a colla di ceramica, pietre 
naturali, legno e materiali resilienti. Ideale per massetti riscaldanti.

ASPETTO
Polvere grigia impalpabile.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
1,8 - 2,5 kg/m2 per cm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- Realizzazione di massetti galleggianti o ancorati in spessori da 3 a 6 cm in ambientazioni 

civili o industriali, rivestibili con piastrelle, parquet, materiali resilienti e pietre naturali.
- Massetti riscaldanti, mediante l’annegamento di serpentine radianti. 

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. PALLET EUROPALLET A/C
440264* Sacco 25 kg 1500 kg A
436658* Sacco 25 kg 1000 kg A

* Prodotto vendibile solo su pallet interi.
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EN 13813

preparatori fondi di posapreparatori fondi di posa

monokronos
Premiscelato pronto all’uso per la realizzazione di massetti interni ed esterni a 
presa normale e a rapida idratazione, a ritiro controllato. Indicato per la posa a colla 
di ceramica, pietre naturali, legno e materiali resilienti. Ideale per massetti riscaldanti.

ASPETTO
Granuloso di colore grigio.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
16-18 kg/m2 per cm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- Realizzazione di massetti galleggianti o ancorati in spessori da 3 a 6 cm in ambientazioni 

civili o industriali, rivestibili con piastrelle, parquet, materiali resilienti e pietre naturali.
- Massetti riscaldanti, mediante l’annegamento di serpentine radianti. 
- Data la praticità d’impiego MONOKRONOS è il prodotto ideale nella ristrutturazione, specie 

nei centri storici, dove molto spesso non è possibile portare la sabbia se non con costi 
molto elevati. 

 Le sue caratteristiche tecniche ne permettono l’impiego anche in ambientazioni civili, uffici, 
commerciali, ecc.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. PALLET EUROPALLET A/C
446462* Sacco 25 kg 1400 kg A
436677* Sacco 25 kg 1000 kg A

* Prodotto vendibile solo su pallet interi.
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EN 13813

CT
C30
 F7

preparatori fondi di posapreparatori fondi di posa

plan-10
Autolivellante ultrarapido ad alte 
prestazioni per pavimenti interni da 2 a 10 mm.

ASPETTO
Polvere rossiccia.

CONSERVAZIONE
8 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
1,4 kg/m2 per mm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- Realizzazione di rasature in spessore da 2 a 10 mm in ambientazioni civili o industriali, 

rivestibili con piastrelle, parquet, materiali resilienti o vernici per pavimenti industriali dopo 
24h.

- Idoneo anche su massetti riscaldanti.

SUPPORTI
- Massetti in cemento poco assorbenti. 
- Massetti in KRONOS o MONOKRONOS. 
- Massetti in cemento molto assorbenti, in anidrite o massetti riscaldanti ad acqua o 

elettrici.¹
- Massetti in calcestruzzo elicotterato, pavimenti industriali U4P4S, pavimenti in PVC, 

linoleum o vinilici, vecchi pavimenti in ceramica o marmo.²

¹ In questi casi trattare preventivamente con PRIMER-T. 
² In questi casi trattare preventivamente con PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici 
completi ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. PALLET EUROPALLET A/C
440265 Sacco 25 kg 1500 kg A
436678 Sacco 25 kg 1000 kg A
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EN 13813

preparatori fondi di posapreparatori fondi di posa

plan-30
Autolivellante ultrarapido ad alte prestazioni per interni e per locali a traffico 
intenso. Spessori da 5 a 30 mm. 

ASPETTO
Polvere granulosa rossiccia.

CONSERVAZIONE
8 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
1,4 kg/m2 per mm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- Realizzazione di rasature in spessori da 5 a 30 mm in ambientazioni civili o industriali, 

rivestibili con piastrelle, parquet, materiali resilienti o vernici per pavimenti industriali dopo 
24h.

- Idoneo anche su massetti riscaldanti.

SUPPORTI
- Massetti in cemento poco assorbenti. 
- Massetti in KRONOS o MONOKRONOS. 
- Massetti in cemento molto assorbenti, in anidrite o massetti riscaldanti ad acqua o 

elettrici.¹
- Massetti in calcestruzzo elicotterato, pavimenti industriali U4P4S, pavimenti in PVC, 

linoleum o vinilici, vecchi pavimenti in ceramica o marmo.²

¹ In questi casi trattare preventivamente con PRIMER-T. 
² In questi casi trattare preventivamente con PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

prodotto 
LOW-VOC 

TESTATO DA: 
EUROFINS

CODICE CONF. PALLET EUROPALLET A/C
440266 Sacco 25 kg 1500 kg A
436679 Sacco 25 kg 1000 kg A
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EN 13813

preparatori fondi di posapreparatori fondi di posa

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

plan-ext
Rasante autolivellante per esterni e interni con spessori da 3 a 10 mm.

ASPETTO
Polvere grigia.

CONSERVAZIONE
8 mesi in luogo asciutto.

CAMPI D’IMPIEGO
- Realizzazione di rasature a pavimento in interno ed esterno a base di cemento. Può essere 

lasciato a vista anche in esterno o ricopribile con pitture da pavimento o ceramica in  ambienti 
quali: balconi, terrazzi, garage ad uso privato.

SUPPORTI
Massetti cementizi, massetti rapidi, calcestruzzo.

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
440972 Sacco 25 kg 1000 kg A
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EN 13813

preparatori fondi di posapreparatori fondi di posa

replan
Autolivellante a rapido indurimento per spessori fino a 10 mm. Ottima lavorabilità, 
finitura molto liscia, ottima capacità di adesione, pompabile.

ASPETTO
Polvere rossiccia.

CONSERVAZIONE
8 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
1,4-1,5 Kg/m2 per mm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- Realizzazione di rasature a pavimento in interno, con spessore da 2 a 10 mm prima della 

posa di un rivestimento in locali a traffico moderato quali appartamenti, stand fieristici, 
biblioteche o simili.

- Realizzazione di rasature a pavimento in interno da 3 a 10 mm prima della posa di un 
rivestimento in locali a traffico intenso (CLASSE P3 secondo classificazione UPEC) quali 
ospedali, uffici, aereoporti, scuole, locali pubblici, ecc.

SUPPORTI
- Massetti in cemento poco assorbenti.
- Massetti in KRONOS o MONOKRONOS.
- Massetti in cemento molto assorbenti, in anidrite o massetti riscaldanti ad acqua 

elettrici.¹
- Massetti in calcestruzzo elicotterato, pavimenti in PVC, linoleum o vinilici, vecchi 

pavimenti in ceramica o marmo.²

¹ In questi casi trattare preventivamente con PRIMER-T. 
² In questi casi trattare preventivamente con PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto.

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
436690 Sacco 25 kg 1000 kg A
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CT
C30
 F7

EN 13813

preparatori fondi di posapreparatori fondi di posa

fibro-level
Autolivellante fibrato a rapido indurimento e asciugamento per locali a traffico 
intenso. Particolarmente indicato per supporti difficili.
Spessori da 3 a 30 mm.
 
ASPETTO
Polvere rossiccia.

CONSERVAZIONE
8 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
1,4 - 1,5 Kg/m2 per ogni mm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- Realizzazione di rasature a pavimento in interno con spessore da 3 a 30 mm prima della 

posa di un rivestimento in locali nuovi o da ristrutturare soggetti a traffico moderato o intenso 
classificati UPEC P2, P3, P4 e P4S. 

SUPPORTI
- Massetti in cemento poco assorbenti. 
- Massetti in KRONOS o MONOKRONOS. 
- Massetti in cemento molto assorbenti, in anidrite o massetti riscaldanti ad acqua o elettrici.¹
- Massetti in calcestruzzo elicotterato, pavimenti industriali U4P4S, pavimenti in PVC, lino-

leum o vinilici, vecchi pavimenti in ceramica o marmo.²

¹ In questi casi trattare preventivamente con PRIMER-T. 
² In questi casi trattare preventivamente con PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al  momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
436691 Sacco 25 kg Rossiccio 1000 kg A
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EN 13813

preparatori fondi di posapreparatori fondi di posa

raso
Rasante cementizio tissotropico per la preparazione dei sottofondi interni ed 
esterni, a parete e pavimento. Spessore da 2 a 10 mm. Spruzzabile con 
intonacatrice. 
Finitura a civile. Ottima lavorabilità.

ASPETTO
Polvere grigia o bianca.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
1,6-1,7 kg/m2 per mm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- RASO può essere utilizzato come finitura a civile di intonaci di fondo tradizionali o 

premiscelati a base di calce e cemento nuovi o stagionati, sia all’esterno che in interno.
- Rasatura di pareti in calcestruzzo.
- Realizzazione di rasature in spessori da 2 a 10 mm prima di procedere con la posa di 

rivestimenti ceramici.

SUPPORTI         
Intonaci cementizi, malte bastarde, murature in mattoni, calcestruzzo, blocchi in cemento 
cellulare ad alta resistenza*.

* Spessori non superiori a 5 mm e con rete in fibra di vetro.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. COLORE PALLET A/C
437269 Sacco 25 kg Grigio 1500 kg A
440267 Sacco 25 kg Bianco 1500 kg A
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EN 13813

preparatori fondi di posapreparatori fondi di posa

gap
Rasante tecnico tissotropico fibrorinforzato per la preparazione di sottofondi in 
interno ed esterno. Spessori da 3 a 20 mm.

ASPETTO
Polvere grigia.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
1,6-1,7 kg/m2 per mm di spessore. 

CAMPI D’IMPIEGO
- Realizzazione di rasature in spessori da 3 a 20 mm. 

Da rivestire con piastrelle, o pietre naturali dopo 24-48 h (in funzione dello spessore e della 
temperatura).

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, murature in mattoni, calcestruzzo.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. COLORE PALLET EUROPALLET A/C
440303 Sacco 25 kg Grigio 1500 kg A
436692 Sacco 25 kg Grigio 1000 kg A
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EN 13813

preparatori fondi di posapreparatori fondi di posa

gap-r
Rasante tecnico tissotropico ad indurimento rapido per la preparazione di sottofondi 
in interno ed esterno. Spessori da 3 a 20 mm.

ASPETTO
Polvere grigia.

CONSERVAZIONE
6 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
1,6-1,7 kg/m2 per mm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- Rasature in spessori da 3 a 20 mm da rivestire con piastrelle, o pietre naturali dopo 8-12 h (in 

funzione dello spessore e della temperatura).

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, murature in mattoni, calcestruzzo.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
437267 Sacco 25 kg Grigio 1000 kg A
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preparatori fondi di posapreparatori fondi di posa

blitz
Malta idraulica anti-ritiro a presa e indurimento ultrarapidi.

ASPETTO
Polvere grigia.

CONSERVAZIONE
8 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
1,8 kg per ogni lt di cavità da riempire.

CAMPI D’IMPIEGO
- Fissaggio rapido di infissi, scatole elettriche, canaline, tubazioni, inferriate, paraspigoli, ecc.

SUPPORTI
Intonaci e massetti cementizi, murature in mattoni, calcestruzzo.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito  
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici 
completi ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. PALLET EUROPALLET A/C
439000 Sacco 25 kg 1500 kg A
439001 Scatola 5x5 kg 500 kg A
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preparatori fondi di posapreparatori fondi di posa

primer-t
Appretto a base di resine sintetiche in emulsione acquosa per la preparazione di 
fondi di gesso o cementizi.

ASPETTO
Liquido rosso.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

CONSUMO
100-200 gr/m2 in funzione della porosità del sottofondo. 

CAMPI D’IMPIEGO
- Trattamento dei sottofondi in gesso o cartongesso sui quali devono essere applicati collanti o 

prodotti a base cementizia per aumentare la compatibilità e/o l’adesione.
- Trattamento superficiale di intonaci o massetti cementizi molto assorbenti, prima della posa 

di collanti, rasanti o autolivellanti cementizi per aumentare l’adesione.

SUPPORTI
Rasature e intonaci a base cemento o gesso, pannelli di gesso o cartongesso, massetti in 
anidrite o in cemento.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
436693 Tanica 5 kg 300 kg A
436694 Tanica 25 kg 600 kg A

prodotto 
LOW-VOC 

TESTATO DA: 
EUROFINS
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preparatori fondi di posapreparatori fondi di posa

repair
Resina epossidica a due componenti colabile per la chiusura di fessurazioni e 
riprese di getto.

ASPETTO
Comp A-pasta grigio chiaro.
Comp B-liquido.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto al riparo dalle alte temperature.

CONSUMO
Riprese di getto 0,8-1,7 kg/m2;
Riparazione fessure 100-150 gr/ml; 
Pittura 150-200 gr/m2.

CAMPI D’IMPIEGO
- Riprese di getto di calcestruzzo o massetti cementizi.
- Riparazioni delle fessurazioni di maturazione nei sottofondi tradizionali o in calcestruzzo.
- Incollaggio di tondini o piastre di ferro al calcestruzzo.
- Incollaggio di manufatti prefabbricati in calcestruzzo.
- Ponte di aggancio per autolivellanti e rasanti cementizi su superfici lisce.

SUPPORTI
Metallo sabbiato, rasature, massetti in anidrite, legno, fibrocemento, calcestruzzo, malte 
bastarde, massetti cementizi, vecchi pavimenti di ceramica o in marmo.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
444092 Secchio 2 kg 120 kg C
437289 Secchio 5 kg 300 kg C
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preparatori fondi di posapreparatori fondi di posa

primer-101
Appretto epossidico monocomponente in dispersione acquosa.  
Ideale come promotore di adesione.

ASPETTO
Liquido azzurro.

CONSERVAZIONE
6 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

CONSUMO
100-150 gr/m2 in funzione della porosità del sottofondo.

CAMPI D’IMPIEGO
- Ponte di adesione per rasature e adesivi cementizi di classe C2 (EN 12004) su supporti non 

assorbenti quali: piastrelle di ceramica (mattonelle smaltate, grès levigato, ecc.), materiale 
lapideo, PVC, linoleum.

- Trattamento di superfici assorbenti¹ o mediamente assorbenti quali: calcestruzzo, massetti 
cementizi, gesso², cartongesso, anidrite², legno e truciolare prima della posa di collanti, rasanti 
o autolivellanti cementizi.

SUPPORTI
Rasature e intonaci a base cemento o gesso, pannelli di gesso o cartongesso, massetti in 
anidrite o in cemento.
¹ Su supporti assorbenti il prodotto dovrà essere diluito in rapporto 1:1 con acqua.
² I supporti a base gesso o anidrite devono avere una umidità residua, al momento dell’applicazione 

di PRIMER-101, inferiore allo 0,5%.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
436720 Tanica 2 kg 400 kg A
436695 Tanica 5 kg 350 kg A
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preparatori fondi di posapreparatori fondi di posa

tc-mas
Consolidante in dispersione acquosa per massetti e malte cementizie. Ottima 
capacità di penetrazione.

ASPETTO
Liquido trasparente molto fluido.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

CONSUMO
300-1000 gr/m2 in funzione della porosità del sottofondo e della diluizione.

CAMPI D’IMPIEGO
- Trattamento consolidante di sottofondi a base cementizia.
- TC-MAS viene impiegato quando la superficie del sottofondo è sfarinante a causa del basso 

dosaggio d’acqua o per un asciugamento troppo rapido in fase di realizzazione del 
sottofondo.

SUPPORTI
Rasature, intonaci e massetti a base cemento.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
440307 Tanica 5 kg 300 kg A
440306 Tanica 25 kg 600 kg A
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preparatori fondi di posa

Per una corretta applicazione, si dovrà fare riferimento, al momento dell’utilizzo, alla scheda tecnica presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i dati tecnici completi ed aggiornati del prodotto. 

det-basico
Pulitore in soluzione basica per la rimozione di oli, grassi e cere. 
Indispensabile prima di una sovrapposizione su un pavimento preesistente.

ASPETTO
Liquido trasparente.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

CONSUMO
100-200 gr/m2 in funzione del tipo di superficie da pulire.

CAMPI D’IMPIEGO
- Rimozione da qualsiasi tipo di superficie non assorbente di tracce di: oli, grassi, cere e depositi 

di particelle di smog.
- Lavaggio di pavimentazioni ceramiche o di pietre naturali che devono essere ricoperte con un 

nuovo rivestimento incollato.

det-acido
Pulitore a base di acido tamponato per la rimozione di residui cementizi ed 
efflorescenze.

ASPETTO
Liquido trasparente.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

CONSUMO
100-200 gr/m2 in funzione del tipo di superficie da pulire.

CAMPI D’IMPIEGO
DET-ACIDO viene utilizzato per rimuovere dalle superfici ceramiche le tracce di cemento, o di 
prodotti di cui è la base tipo, come collanti e sigillanti per fughe. Si utilizza anche per eliminare 
le efflorescenze saline o calcare che possono affiorare sulla superficie di una sigillatura 
cementizia, o su un cotto, specie se posato in tradizionale.

Per una corretta applicazione, si dovrà fare riferimento, al momento dell’utilizzo, alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà possibile scaricare i dati tecnici completi ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
437285 Tanica 2 kg x scatola da 10 pz. 280 kg A
437284 Tanica 10 kg 400 kg A

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
437282 Tanica 2 kg x scatola da 10 pz. 280 kg A
437283 Tanica 10 kg 400 kg A
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preparatori fondi di posa
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quartz
Sabbia quarzifera Ø 0,6 mm per spolvero di finitura su sigillanti cementizi.

CODICE CONF. PALLET A/C
443325 Sacco 25 kg 1750 kg A

rullo frangibolle  
per autolivellanti

437184

CODICE CONF. A/C
437184 1 pz. A
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impermeabilizzanti
La preparazione del fondo, effettuata 
secondo criteri ben precisi e materiali 
specifici, è il punto di partenza per un 
perfetto risultato finale. 
Per raggiungerlo è necessario che il fondo 
sia reso impermeabile in modo da evitare 
infiltrazioni con risalite di acqua ed agenti 
chimici che possono danneggiare la 
struttura.
L’utilizzo di impermeabilizzanti è 
indispensabile soprattutto quando si opera 
su sottofondi fessurati, crepati o sfarinati.

C
a
ta

lo
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o
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EN 14891

C2E 
S2

EN 12004

impermeabilizzanti

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici completi 
ed aggiornati del prodotto. 
Accessori consigliati: vedi bandella  
RL 80 S e RL 120 pag. 40.

starlastik
Malta cementizia monocomponente fibrorinforzata ad indurimento rapido, 
impermeabilizzante e adesivo per piastrelle ad alta deformabilità.

ASPETTO
Polvere grigia.

CONSERVAZIONE
9 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
Circa 1,2 Kg/m2 per ogni mm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- Impermeabilizzazione di: bagni, docce, balconi, terrazze, piscine, e successiva posa di 

rivestimenti ceramici.
- Impermeabilizzazione di terrazze e balconi ed ogni genere di superficie direttamente 

esposta agli agenti atmosferici. 
- Impermeabilizzazione sotto piastrella di terrazze e balconi. Conforme ai requisiti 

prestazionali della classe CMO2P della normativa EN 14891:2012.

SUPPORTI
Calcestruzzo, massetti e intonaci cementizi, malte bastarde, vecchia ceramica e legno.

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
496073 Sacco 20 kg Grigio 800 kg A
498004 Spatola a dente quadrato 10x10 mm A
497998 Spatola a dente tondo 9 mm A
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EN 1504-2

EN 14891

impermeabilizzanti

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici completi 
ed aggiornati del prodotto. 
Accessori consigliati: vedi bandella  
RL 80 S e RL 120 pag. 40.

rasolastik-plus
Rasante cementizio bicomponente elastico impermeabilizzante per piscine, 
terrazze e balconi prima della posa in ceramica.

ASPETTO
Comp. A: polvere grigia.
Comp. B: liquido bianco.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo.

CONSUMO
Circa 1,8 Kg/m2 per mm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- Impermeabilizzazione delle pareti e dei pavimenti di: piscine, bagni, docce o ambienti 

soggetti a forte umidità prima della posa di rivestimenti ceramici.
- Impermeabilizzazione di terrazze, balconi, prima della posa di ceramica. Conforme ai 

requisiti prestazionali della classe CMO2P della normativa EN 14891:2012. Particolarmente 
indicato con pavimentazioni sopraelevate.

- Ripristino dell’impermeabilità di vecchie terrazze senza demolire il pavimento esistente.
- Rivestimento protettivo flessibile e anti-carbonatazione delle superfici in calcestruzzo.
- Contro gli effetti dei sali disgelanti, degli attacchi da gelo-disgelo ed anidride carbonica; 

per il miglioramento della durabilità.
- Impermeabilizzazione e protezione di strutture idrauliche come bacini, serbatoi, piscine, 

tubazioni in calcestruzzo, vasche e canali. 
- Rasatura di intonaci fessurati.
- Come primer di aggancio prima di rasare con autolivellanti un vecchio pavimento 

ceramico.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, cemento, calcestruzzo, ceramica, cartongesso,
e legno marino sono trattabili con RASOLASTIK-PLUS.

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
491268 Sacco 25 kg (polvere grigia - comp. A) 1000 kg A
491267 Tanica 8 kg (liquido bianco - comp. B) 320 kg A
491269 Rasolastik-plus 33 kg (A+B) C
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impermeabilizzanti

rasolastik advance
Impermeabilizzante cementizio bicomponente ad elevatissima flessibilità, per 
applicazione a pennello, rullo, o spruzzo in piscine, terrazze e balconi.

ASPETTO
Comp. A: polvere grigio.
Comp. B: liquido bianco.

CONSERVAZIONE
Comp. A: 12 mesi nella confezione integra in luogo asciutto.
Comp. B: 12 mesi nella confezione integra al riparo dal gelo.

CONSUMO
Circa 1,60 kg/m2 per mm di spessore (il consumo è comprensivo di lattice). 

CAMPI D’IMPIEGO
- Impermeabilizzazione delle pareti e dei pavimenti di: piscine, bagni, docce o ambienti 

soggetti a forte umidità prima della posa di rivestimenti ceramici.
- Impermeabilizzazione di garage prefabbricati in calcestruzzo.
- Impermeabilizzazione di terrazze, balconi, prima della posa di ceramica. Particolarmente 

indicato con pavimentazioni sopraelevate.
- Ripristino dell’impermeabilità di vecchie terrazze senza demolire il pavimento esistente.
- Rasatura di intonaci fessurati.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, cemento, calcestruzzo, ceramica, cartongesso, legno 
e ferro sono trattabili con RASOLASTIK ADVANCE.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 
Accessori consigliati a pag. 40.

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
526536 Sacco 21 kg (polvere - comp. A) 1050 kg C
526537 Tanica 7,45 kg (lattice - comp. B) 402,3 kg C
526538 Rasolastik advance 28,45 kg (A+B) C
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impermeabilizzanti

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici completi 
ed aggiornati del prodotto. 
Accessori consigliati: vedi bandella  
RL 120 pag. 40.

rasolastik evo
Malta monocomponente fibrorinforzata per impermeabilizzazioni e protezione del 
calcestruzzo. Idonea al contatto con acqua potabile.

ASPETTO
Polvere grigia.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo.

CONSUMO
1,2 Kg/m2 per ogni mm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- Impermeabilizzazione e protezione delle strutture idrauliche come bacini, serbatoi, tubazioni 

in calcestruzzo, vasche e canali, anche contenenti acqua potabile.
- Impermeabilizzazione e protezione di muri esterni interrati.
- Impermeabilizzazione di acqua in lieve controspinta, su muri, pavimentazioni e scantinati.
- Impermeabilizzazione di terrazze e balconi.
- Protezione delle superfici in calcestruzzo, secondo norma EN 1504:
 1 - Protezione contro la penetrazione (rivestimento); 
 2 - Controllo dell’umidità;
 8 - Aumento della resistività.

SUPPORTI
Calcestruzzo, massetti e intonaci cementizi, malte bastarde, vecchia ceramica e legno.

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
468925 Sacco 20 kg 1000 kg A
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impermeabilizzanti

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 
Accessori consigliati: vedi prodotti 
accessori pag. 40.

TIPO DI PRIMER TIPO DI APPLICAZIONE CONSUMO (g/m2) TEMPO DI ASCIUGATURA
1  PRIMER-T pennello o rullo 150-200 2 h (secco al tatto)

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
436721 Secchio 5 kg Bianco 400 kg A
436724 Secchio 5 kg Manhattan 400 kg A
436725 Secchio 25 kg Manhattan 400 kg A

rasogum
Pasta impermeabilizzante in dispersione acquosa pronta all’uso.

ASPETTO
Pasta viscosa bianca o manhattan.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo.

CONSUMO
Circa 1,4-1,5 kg/m2 per mm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- Impermeabilizzazione in interno, a parete e a pavimento, di intonaci, pannelli in gesso o 

cartongesso e di massetti, prima della posa di piastrelle in bagni, docce o ambienti soggetti a 
forte umidità.

- Come membrana antifessurazioni in interno ed esterno su superfici verticali.
- Steso in una sola mano, come primer di aggancio su residui di vecchi collanti vinilici o 

poliuretanici prima dell’incollaggio di piastrelle con collanti cementizi in interno.
- Come membrana antifessurazione in interno su sottofondi soggetti a piccole fessurazioni 

(<1mm) prima della posa di ceramica o pietre naturali.
- Impermeabilizzazione di grondaie, cornicioni, ecc.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, massetti cementizi, massetti in anidrite1, 
gesso1, cartongesso1, legno, vecchie piastrelle, pavimenti vinilici. 
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impermeabilizzanti

techtoniko
Malta ad azione osmotica cristallizzante, per impermeabilizzazioni in spinta 
negativa e positiva di strutture in muratura e calcestruzzo.

ASPETTO
Polvere grigia.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
Circa 1,5 Kg/m2 per mm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- Impermeabilizzazione in controspinta di: muri contro terra, fosse ascensori, vasche e 

serbatoi d’acqua, sottopassaggi, platee di fondazione, piscine.
- Impermeabilizzazione di manufatti per il contenimento di acqua, quali: canalizzazioni, 

vasche e serbatoi.

SUPPORTI
Calcestruzzo di getto o prefabbricato, intonaci cementizi ad alta resistenza e ben ancorati al 
sottofondo, massetti cementizi ancorati.

N.B.: i sottofondi sopra indicati dovranno essere consistenti e compatti.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
436727 Sacco 25 kg 1000 kg A
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impermeabilizzanti

idroschield
Idrorepellente a base di silossano, pronto all’uso, in dispersione acquosa. 
Ottima capacità di penetrazione.

ASPETTO
Liquido bianco.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo.

CONSUMO
Pietre naturali: 0,20 kg/m2.
Intonaci e mattoni: 0,25 kg/m2.

CAMPI D’IMPIEGO
- IDROSCHIELD protegge dall’acqua piovana, senza alterare il colore della superficie trattata, 

in modo uniforme e duraturo.
- Il trattamento non filma in superficie lasciando traspirare i supporti sui quali viene applicato.
- Evita la penetrazione dello sporco trasportato dall’acqua rendendo autopulenti le superfici.
- Evita lo sgretolamento derivante dai cicli di gelo/disgelo.

SUPPORTI
Le superfici trattabili devono essere porose quali: intonaci cementizi; calcestruzzi di getto o 
prefabbricati; mattoni faccia vista; pietra arenaria; intonaci minerali.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
440729 Tanica 5 kg 350 kg A
440740 Tanica 25 kg 600 kg C
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impermeabilizzanti

idroschield s
Idrorepellente a base di silossani oligomerici a solvente. 
Ottima capacità di penetrazione.

ASPETTO
Liquido trasparente.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dal calore.

CONSUMO
Pietre naturali: 0,1-0,3 kg/m2.
Intonaci e mattoni: 0,2-0,8 kg/m2.

CAMPI D’IMPIEGO
- IDROSCHIELD-S protegge dall’acqua piovana, senza alterare il colore della superficie 

trattata,  
in modo uniforme e duraturo.

- Il trattamento non filma in superficie lasciando traspirare i supporti sui quali viene applicato.
- Evita la penetrazione dello sporco trasportato dall’acqua rendendo autopulenti le superfici.
- Evita lo sgretolamento derivante dai cicli di gelo/disgelo.

SUPPORTI
Le superfici trattabili devono essere porose quali: intonaci cementizi, calcestruzzi di getto o 
prefabbricati, mattoni faccia vista, pietre naturali, marmi ricomposti, piastrelle non 
smaltate.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
437012 Latta 10 kg 300 kg A
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impermeabilizzanti

Per una corretta applicazione, si dovrà fare riferimento, al momento dell’utilizzo, alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà possibile scaricare i dati tecnici ed aggiornati del prodotto. 

bandella rl 120
Nastro sigillante per il trattamento di tenuta all’acqua degli angoli 
tra parete e pavimento, parete-parete e dei giunti di frazionamento 
(non strutturali) dei massetti nelle impermeabilizzazioni realizzate 
con linea RASOLASTIK e RASOGUM.

ASPETTO
Parte tessile: TNT in fibra di polipropilene.
Coating: elastomero termoplastico.

rasolastik net
Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino raccomandata per le sue 
caratteristiche tecniche per l’applicazione della serie RASOLASTIK e RASOGUM 
all’esterno ed in piscina.

COMPOSIZIONE  
Rete 100% fibra di vetro.

LARGHEZZA MAGLIA 
4x5 mm  [interasse di ogni filo].

PESO 
90 gr/m2 ±5%.

APPRETTO 
Antialcalino.

CAMPI D’IMPIEGO
Rinforzo meccanico nell’applicazione dei prodotti impermeabilizzanti;  
serie RASOLASTIK e RASOGUM, da utilizzare nelle applicazioni in esterno e in piscina.

Angolo
Striscia
Spigolo

fi
n
it

u
re

bandella rl 80 s
Bandella sigillante autoadesiva, composta da uno strato 
viscoelastico e rivestito da tessuto non tessuto. 

ASPETTO
Nastro con larghezza TNT 8,5 cm.
Natura delle fibre 100% polipropilene.

Striscia

CODICE CONF. A/C
437299 Rotolo 10 m in scatola da 8 pz. A

CODICE CONF. A/C
437337 Rotolo 50 m A
437338 Angolo A
437339 Spigolo A
437340 Pezza 425x425 mm A

CODICE CONF. PALLET A/C
437094 Rotolo 50 m2 (1x50) 50 rotoli A
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collanti 
e adesivi
L’adesivo crea contatto tra il sottofondo e il 
materiale da posare. Le diverse 
caratteristiche degli adesivi che vi 
presentiamo nascono dalle diverse 
necessità del sottofondo e del materiale da 
posare, dallo spessore da realizzare, dalla 
destinazione d’uso del locale.
Tutti gli adesivi possiedono i requisiti 
stabiliti dalle più severe direttive 
internazionali in fatto di qualità e sicurezza.
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STONE MAXI  ..............................................................61
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TECHNOLA  ............................................................... 48
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TECHNOMAX S1 ....................................................... 60
TECHNOMED  ............................................................ 44
TECHNOMOS  ............................................................ 62
TECHNORAP  ............................................................ 54
TECHNORAP-2  ......................................................... 55
TECHNORAP-MC ...................................................... 53
TECHNOS  .................................................................. 46
TECHNOS +  .............................................................. 45
TECHNOSTAR  ...........................................................52
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EN 12004

collanti e adesivi

technomed
Adesivo cementizio, bianco o grigio, per la posa 
di piastrelle di ceramica.

ASPETTO
Polvere bianca o grigia.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
spatola 6x6 mm 8x8 mm 10x10 mm

kg/m2 3 4 5

CAMPI D’IMPIEGO
Posa in interno, a parete e a pavimento, di piastrelle di piccolo formato assorbenti come:
cotto, bicotture, monocotture.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, massetti cementizi.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici 
completi ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. COLORE PALLET A/C
436773* Sacco 25 kg Grigio 1500 kg A
436774* Sacco 25 kg Bianco 1500 kg A

* Prodotto vendibile solo su pallet interi.
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EN 12004

C2 S1

C2 S2

collanti e adesivi

technos +
Adesivo cementizio in polvere bianca o grigia, per la posa 
di piastrelle di ceramica di ogni tipo. 

ASPETTO
Polvere bianca o grigia.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto. 
 
CONSUMO 
spatola 6x6 mm 8x8 mm 10x10 mm

kg/m2 3 4 5

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa in interno ed esterno, a parete e a pavimento, di piastrelle ceramiche di ogni tipo.
- Incollaggio a punti di materiali isolanti tipo: polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di 

vetro.

SUPPORTI 
- Intonaci cementizi, malte bastarde, massetti cementizi.
- Su supporti base gesso previa applicazione PRIMER-T.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

con TC-LAX

con TC-LASTIC

CODICE CONF. COLORE PALLET A/C
436729* Sacco 25 kg Grigio 1500 kg A
436728* Sacco 25 kg Bianco 1500 kg A

* Prodotto vendibile solo su pallet interi.
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EN 12004

collanti e adesivi

technos
Adesivo cementizio bianchissimo, a scivolamento verticale nullo, 
per la posa di piastrelle di ceramica.

ASPETTO
Polvere bianchissima.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
spatola 6x6 mm 8x8 mm 10x10 mm

kg/m2 3 4 5

CAMPI D’IMPIEGO
Posa a parete o a pavimento di piastrelle di piccolo formato assorbenti come: 
cotto, bicotture, monocotture.

SUPPORTI
- Intonaci cementizi, malte bastarde, massetti cementizi.
- Su gesso applicare PRIMER-T almeno 6 ore prima della posa.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici completi 
ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. COLORE PALLET A/C
437091 Sacco 25 kg Bianco 1500 kg A
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EN 12004

C2T 
S1

C2T 
S2

collanti e adesivi

techno-xl
Adesivo cementizio a spessore per la posa di cotto, klinker e piastrelle ceramiche di 
medio e grande formato o trafilate. Spessori fino a 15 mm. 
Scivolamento verticale nullo.

ASPETTO
Polvere bianca o grigia.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto. 

CONSUMO 
spatola 8x8 mm 10x10 mm 7x15 mm

kg/m2 4 5 7

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa in esterno e in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di medi e grandi 

formati come: cotto, bicotture, monocotture, klinker e grès porcellanato di piccolo formato.
- Incollaggio a punti di materiali isolanti tipo: polistirolo espanso, lana di roccia o di vetro, pannelli in 

fibra di legno pressata.
- Per ulteriori applicazioni vedere “avvertenze e raccomandazioni” uso con lattice.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti cementizi, 
calcestruzzo.

¹ Previa applicazione di PRIMER-T.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

con TC-LAX

con TC-LASTIC

CODICE CONF. COLORE PALLET A/C
436873 Sacco 25 kg Grigio 1500 kg A
436874 Sacco 25 kg Bianco 1500 kg A



48

EN 12004

C2TE 
S1

C2TE 
S2

collanti e adesivi

technola
Adesivo cementizio a scivolamento verticale nullo per la posa di piastrelle di 
ceramica di qualsiasi tipo.

ASPETTO
Polvere bianca o grigia.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto. 
 
CONSUMO 
spatola 6x6 mm 8x8 mm 10x10 mm

kg/m2 3 4 5

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa in interno ed esterno, a parete e a pavimento, di piastrelle ceramiche di ogni tipo.
- Incollaggio a punti di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di 

vetro.
- Per ulteriori applicazioni vedere “avvertenze e raccomandazioni” uso con lattice.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti 
cementizi, calcestruzzo.

¹ Previa applicazione di PRIMER-T.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. COLORE PALLET EUROPALLET A/C
440229* Sacco 25 kg Grigio 1500 kg A
440228* Sacco 25 kg Bianco 1500 kg A
436732* Sacco 25 kg Grigio 1000 kg A
436731* Sacco 25 kg Bianco 1000 kg A
* Prodotto vendibile solo su pallet interi.

con TC-LAX

con TC-LASTIC

prodotto 
LOW-VOC 

TESTATO DA: 
EUROFINS
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EN 12004

collanti e adesivi

techno-xt
Adesivo cementizio a legante misto per la posa di grès porcellanato e di piastrelle 
di ceramica di qualsiasi tipo a pavimento e rivestimento, in esterno ed interno. Idoneo 
in sovrapposizione. Scivolamento verticale nullo. Tempo aperto allungato.

ASPETTO
Polvere bianca o grigia.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto. 
 
CONSUMO
spatola 6x6 mm 8x8 mm 10x10 mm

kg/m2 3 4 5

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa in interno e esterno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo.
- Posa di pietre naturali e marmi, purché non sensibili all’acqua.
- Posa su massetti riscaldanti all’acqua.
- Incollaggio a punti di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro.

SUPPORTI         
Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti cementizi, 
calcestruzzo, calcestruzzo elicotterato, vecchi pavimenti di ceramica, vecchi pavimenti in linoleum², 
PVC² o vinilici², cartongesso, RASOGUM.

¹ Previa applicazione di PRIMER-T.
² Previa applicazione di PRIMER-101. 

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici completi 
ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. COLORE PALLET EUROPALLET A/C
440260* Sacco 25 kg Grigio 1500 kg A
440261* Sacco 25 kg Bianco 1500 kg A
436740* Sacco 25 kg Grigio 1000 kg A
436741* Sacco 25 kg Bianco 1000 kg A
* Prodotto vendibile solo su pallet interi.
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EN 12004

collanti e adesivi

techniko
Adesivo cementizio a legante misto per la posa di grès porcellanato e di piastrelle di 
ceramica di ogni tipo. Idoneo in sovrapposizione. Scivolamento verticale nullo. 
Tempo aperto allungato.

ASPETTO
Polvere bianca o grigia.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto. 
 
CONSUMO
spatola 6x6 mm 8x8 mm 10x10 mm

kg/m2 3 4 5

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa in esterno e in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo anche di 

grande formato.
- Indicato per posa in sovrapposizione diretta su vecchie ceramiche senza primer.
- Posa di pietre naturali e marmi, purché non sensibili all’acqua.
- Incollaggio a punti di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di 

vetro.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti 
cementizi, calcestruzzo, calcestruzzo elicotterato, vecchi pavimenti di ceramica, vecchi 
pavimenti in linoleum², PVC² o vinilici², cartongesso, linea RASOLASTIK, RASOGUM.

¹ Previa applicazione di PRIMER-T.
² Previa applicazione di PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale 
sarà possibile scaricare i dati tecnici 
completi ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. COLORE PALLET EUROPALLET A/C
431922* Sacco 25 kg Grigio 1500 kg A
431921* Sacco 25 kg Bianco 1500 kg A
436014* Sacco 25 kg Grigio 1000 kg A
436015* Sacco 25 kg Bianco 1000 kg A
* Prodotto vendibile solo su pallet interi.

prodotto 
LOW-VOC 

TESTATO DA: 
EUROFINS
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EN 12004

C2TE 
S1

collanti e adesivi

techno s-one
Adesivo in polvere monocomponente ad alta deformabilità particolarmente indicato 
per la posa di gres porcellanato e pietre naturali di grande formato.
Posa in facciata, su massetti riscaldanti, in piscina e pavimenti industriali.

ASPETTO
Polvere grigia o bianca.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.
 
CONSUMO
spatola 8x8 mm 10x10 mm Ø15 mm

kg/m2 4 5 7

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa in esterno, in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo anche di 

grande formato.
- Indicato per pose che richiedono elevate prestazioni come: la posa in ambienti industriali, in 

piscina o in facciata.
- Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche senza uso di primer.
- Idoneo per la posa di lastre in grès porcellanato a basso spessore.
- Posa di pietre naturali e marmi, purché non sensibili all’acqua.
- Posa su massetti riscaldanti ad acqua o elettrici.
- Incollaggio a punti di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti 
cementizi, calcestruzzo, calcestruzzo elicotterato, vecchi pavimenti di ceramica, vecchi 
pavimenti in linoleum², PVC² o vinilici², cartongesso, linea RASOLASTIK, RASOGUM.
¹ Previa applicazione di PRIMER-T.
² Previa applicazione di PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici completi 
ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. COLORE PALLET EUROPALLET A/C
482793 Sacco 25 kg Grigio 1500 kg A
482792 Sacco 25 kg Bianco 1500 kg A
482791 Sacco 25 kg Grigio 1000 kg A
482759 Sacco 25 kg Bianco 1000 kg A
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EN 12004

C2TE 
S1

collanti e adesivi

technostar
Adesivo cementizio ad altissimo contenuto polimerico deformabile, con possibilità di 
spessori sino a 15 mm, particolarmente indicato per la posa di grès porcellanato e 
pietre naturali di grande formato. Posa in facciata, su massetti riscaldanti, in piscina e 
pavimenti industriali. Scivolamento verticale nullo. Tempo aperto allungato.

ASPETTO
Polvere grigia o bianca.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.
 
CONSUMO
spatola 8x8 mm 10x10 mm Ø15 mm

kg/m2 4 5 7

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa in esterno, in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo anche di 

grande formato.
- Indicato per pose che richiedono elevate prestazioni come: la posa in ambienti industriali, in 

piscina o in facciata.
- Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche senza uso di primer.
- Idoneo per la posa di lastre in grès porcellanato a basso spessore.
- Posa di pietre naturali e marmi, purché non sensibili all’acqua.
- Posa su massetti riscaldanti ad acqua o elettrici.
- Incollaggio a punti di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti 
cementizi, calcestruzzo, calcestruzzo elicotterato, vecchi pavimenti di ceramica, vecchi 
pavimenti in linoleum², PVC² o vinilici², cartongesso, linea RASOLASTIK, RASOGUM.
¹ Previa applicazione di PRIMER-T.
² Previa applicazione di PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici completi 
ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. COLORE PALLET EUROPALLET A/C
431911* Sacco 25 kg Grigio 1500 kg A
431910* Sacco 25 kg Bianco 1500 kg A
436017* Sacco 25 kg Grigio 1000 kg A
436018* Sacco 25 kg Bianco 1000 kg A
* Prodotto vendibile solo su pallet interi.

prodotto 
LOW-VOC 

TESTATO DA: 
EUROFINS
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collanti e adesivi

technorap-mc
Adesivo cementizio alleggerito, a rapido indurimento, multi-consistenza per posa 
anche in singola spalmatura di grès porcellanato e pietre naturali di medio e grande 
formato. 

ASPETTO
Polvere grigia o bianca.
 
CONSERVAZIONE
6 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO 
spatola 6x6 mm 10x10 mm 15x15 mm

kg/m2 2,1 2,9 3,5

I consumi si riferiscono all'uso del prodotto in consistenza fluida.

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa rapida in esterno e in interno, a parete e a pavimento, di piastrelle di ogni tipo, anche di 

grande formato.
- Posa rapida di materiale lapideo anche se soggetto alla macchiatura e con leggera tendenza 

all’imbarcamento.
- Indicato per pose che richiedono elevate prestazioni in tempi rapidi come: posa in ambienti 

industriali, in piscina o in facciata.
- Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche senza uso di primer.
- Idoneo per la posa di lastre in grès porcellanato a basso spessore.
- Posa all’interno di marmi ricomposti con media sensibilità all’acqua*.
- Posa su massetti riscaldanti ad acqua o elettrici.
- Incollaggio a punti di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di 

vetro e sughero.
* La posa di ricomposti è limitata all’interno e a formati massimi 60x60 cm.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti 
cementizi, calcestruzzo, calcestruzzo elicotterato, vecchi pavimenti di ceramica, vecchi 
pavimenti in linoleum², PVC² o vinilici², cartongesso, linea RASOLASTIK-PLUS, RASOGUM.
¹ Previa applicazione di PRIMER-T.
² Previa applicazione di PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici completi 
ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. COLORE PALLET A/C
496184 Sacco 25 kg Bianco 1500 kg C
496186 Sacco 25 kg Grigio 1500 kg C

consistenza fluida 

consistenza tissotropica
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collanti e adesivi

technorap
Adesivo cementizio a presa rapida, ad elevato contenuto polimerico per la posa di 
piastrelle di ceramica di qualsiasi tipo. Indicato per grès porcellanato, in 
sovrapposizione e su massetti riscaldanti. Scivolamento verticale nullo.

ASPETTO
Polvere grigia.
 
CONSERVAZIONE
6 mesi in luogo asciutto.
 
CONSUMO 
spatola 6x6 mm 8x8 mm 10x10 mm

kg/m2 3 4 5

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa rapida in esterno e in interno, a parete e a pavimento, di ceramiche di ogni tipo anche 

di grande formato.
- Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche senza uso di primer.
- Indicato per pose che richiedono elevate prestazioni in tempi rapidi come: la posa in 

ambienti industriali, in piscina o in facciata.
- Posa di pietre naturali e marmi, purchè non sensibili all’acqua.
- Posa su massetti riscaldanti ad acqua.
- Incollaggio a punti e rasatura con annegamento di rete in fibra di vetro di pannelli isolanti 

in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro, e sughero.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, 
massetti cementizi, calcestruzzo, calcestruzzo elicotterato, vecchi pavimenti di 
ceramica, vecchi pavimenti in linoleum², PVC² o vinilici², cartongesso, linea 
RASOLASTIK, RASOGUM.

¹ Previa applicazione di PRIMER-T.
² Previa applicazione di PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. COLORE PALLET EUROPALLET A/C
432711 Sacco 25 kg Grigio 1500 kg A
436016 Sacco 25 kg Grigio 1000 kg A con TC-LASTIC
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collanti e adesivi

technorap-2
Adesivo bicomponente cementizio a presa rapida, particolarmente indicato per pietra 
naturale, marmi e graniti soggetti a macchiatura, posa in facciata di grandi formati, posa in 
piscina. Ideale per sovrapposizione anche in esterno e su massetti riscaldanti.

ASPETTO
Polvere: bianca o grigia.
Lattice: liquido bianco.

CONSERVAZIONE
6 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dal calore.

CONSUMO comprensivo di lattice

spatola 6x6 mm 8x8 mm 10x10 mm Ø15 mm

kg/m2 3,6 4,5 6 7,5

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa rapida in esterno e in interno, a parete e a pavimento, in piscina o facciata, di piastrelle di ogni tipo, 

anche di grande formato.
- Posa rapida di materiale lapideo anche se soggetto alla macchiatura e con leggera tendenza 

all’imbarcamento.
- Indicato per pose che richiedono elevate prestazioni come la posa in ambienti industriali. Prodotto 

certificato CSTB per la posa in locali P4 e P4S.
- Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche anche in esterno senza uso di primer.
- Idoneo per la posa di lastre in grès porcellanato a basso spessore.
- Posa all’interno di marmi ricomposti con media sensibilità all’acqua*.
- Posa su massetti riscaldanti ad acqua o elettrici.
- Incollaggio a punti di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro e 

sughero.
* La posa di ricomposti è limitata all’interno e a formati massimi 60x60 cm.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti cementizi, 
calcestruzzo, calcestruzzo elicotterato, vecchi pavimenti di ceramica, vecchi pavimenti in 
linoleum², PVC² o vinilici², pannelli di legno, cartongesso, linea RASOLASTIK, RASOGUM.

¹ Previa applicazione di PRIMER-T.
² Previa applicazione di PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici completi 
ed aggiornati del prodotto. 

prodotto 
LOW-VOC 

TESTATO DA: 
EUROFINS

CODICE CONF. COLORE PALLET EUROPALLET A/C
432713 Sacco 25 kg (polvere - comp. A) Grigio 1000 kg A
432714 Tanica 5,5 kg (lattice - comp. B) Liquido bianco 220 kg A
432716 Technorap-2  30,5 kg (A+B) Grigio 1220 kg C
499957 Sacco 22 kg (polvere - comp. A) Bianco 1320 kg C
499960 Sacco 25 kg (polvere - comp. A) Grigio 1500 kg C
499966 Tanica 5,5 kg (lattice - comp. B) Liquido bianco 330 kg C
499959 Technorap-2  27,5 kg (A+B) Bianco 1650 kg C
499961 Technorap-2  30,5 kg (A+B) Grigio 1830 kg C
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collanti e adesivi

technola+
Adesivo cementizio a legante misto, in tecnologia HPS ad alta resa (+15%), per la 
posa di grès porcellanato e di piastrelle di ceramica di qualsiasi tipo a pavimento e 
rivestimento, in esterno ed interno. Ad altissima lavorabilità. Idoneo in sovrapposizione. 
Scivolamento verticale nullo. Tempo aperto allungato.

ASPETTO
Polvere grigia.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto. 
 
CONSUMO 

spatola 6x6 mm 8x8 mm 10x10 mm

kg/m2 2,4 3,4 4,2

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa in esterno e in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo.
- Posa di pietre naturali e marmi, purché non sensibili all’acqua. 
- Posa su massetti riscaldanti ad acqua.
- Incollaggio a punti di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di 

vetro.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti 
cementizi, calcestruzzo, calcestruzzo elicotterato², vecchi pavimenti di ceramica², vecchi 
pavimenti in linoleum², PVC² o vinilici², cartongesso.

¹ Previa applicazione di PRIMER-T.
² Previa applicazione di PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici completi 
ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
436709* Sacco 25 kg Grigio 1000 kg C

* Prodotto vendibile solo su pallet interi.
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collanti e adesivi

techno-one+
Adesivo cementizio deformabile, ad elevato contenuto polimerico, in tecnologia 
HPS ad alta resa (+15%), per la posa di piastrelle in ceramica di qualsiasi tipo. Indicato 
per sovrapposizioni, su massetti riscaldanti, piscine, facciate e ambienti ad alto traffico. 
Ad altissima lavorabilità. Scivolamento verticale nullo. Tempo aperto allungato.

ASPETTO
Polvere grigia.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto. 

CONSUMO 
spatola 6x6 mm 8x8 mm 10x10 mm

kg/m2 2,4 3,4 4,2

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa in esterno, in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo anche di 

grande formato.
- Indicato per pose che richiedono elevate prestazioni come: la posa in ambienti industriali, in piscina 

o in facciata.
- Posa su massetti riscaldanti ad acqua o elettrici.
- Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche senza uso di primer.
- Idoneo per la posa di lastre in grès porcellanato a basso spessore.
- Posa di pietre naturali e marmi, purché non sensibili all’acqua.
- Incollaggio a punti di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso1, massetti in anidrite1, massetti 
cementizi, calcestruzzo, calcestruzzo elicotterato, vecchi pavimenti di ceramica, vecchi pavimenti 
in linoleum2, PVC2 o vinilici2, cartongesso, linea RASOLASTIK, RASOGUM.

¹ Previa applicazione di PRIMER-T.
² Previa applicazione di PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici completi 
ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
436742* Sacco 25 kg Grigio 1000 kg A

* Prodotto vendibile solo su pallet interi.
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C2TE 
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collanti e adesivi

air-one mc hd
Adesivo cementizio alleggerito, a bassissima emissione polverosa, 
multi consistenza per posa anche in singola spalmatura di grés 
porcellanato di medio e grande formato.

ASPETTO
Polvere grigia o bianca.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.
 
CONSUMO
spatola 6x6 mm 10x10 mm 15x15 mm

kg/m2 2,1 2,9 3,5
I consumi si riferiscono all’uso del prodotto in consistenza fluida.

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa in esterno e in interno, a parete e a pavimento, di piastrelle di ogni tipo, anche di grande 

formato.
- Posa di materiale lapideo purché non soggetto alla macchiatura.
- Indicato per pose che richiedono elevate prestazioni come: la posa in ambienti industriali, in 

piscina o in facciata.
- Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche
- Idoneo per la posa di lastre in grès porcellanato a basso spessore.
- Posa su massetti riscaldanti ad acqua o elettrici.
- Incollaggio a punti di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro 

e sughero.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti 
cementizi, calcestruzzo, calcestruzzo elicotterato, vecchi pavimenti di ceramica, vecchi 
pavimenti in linoleum², PVC² o vinilici², cartongesso, linea RASOLASTIK-PLUS, RASOGUM.

¹ Previa applicazione di PRIMER-T.
² Previa applicazione di PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici completi 
ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
512017 Sacco 20 kg Grigio 800 kg A
512016 Sacco 20 kg Bianco 800 kg A

prodotto 
LOW-VOC 

TESTATO DA: 
EUROFINS
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C2TE 
S2

collanti e adesivi

aires
Adesivo cementizio altamente deformabile, ad elevato contenuto polimerico, in 
tecnologia HPS ad altissima resa (+55%), ultra leggero, per la posa di piastrelle in 
ceramica di qualsiasi tipo. Indicato per sovrapposizioni, su massetti riscaldanti, piscine, 
facciate e ambienti ad alto traffico. Ad altissima lavorabilità. Scivolamento verticale nullo. 
Tempo aperto allungato.

ASPETTO
Polvere grigia.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.
 
CONSUMO  
spatola 6x6 mm 8x8 mm

kg/m2 1,5 2

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa in esterno, in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo 

anche di grande formato.
- Idoneo per la posa di lastre in grès porcellanato a basso spessore.
- Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche senza uso di primer.
- Posa in facciata.
- Posa su massetti riscaldanti ad acqua o elettrici.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti cementizi, 
calcestruzzo, calcestruzzo elicotterato, vecchi pavimenti di ceramica, vecchi pavimenti in linoleum², 
PVC² o vinilici², cartongesso, linea RASOLASTIK, RASOGUM.

¹ Previa applicazione di PRIMER-T.
² Previa applicazione di PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici completi 
ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
435195 Sacco 15 kg Grigio 600 kg A



60

EN 12004

C2E 
S1

collanti e adesivi

technomax S1
Adesivo fluido deformabile, a letto pieno a rapidità media, per la posa a pavimento 
in singola spalmatura di piastrelle ceramiche di grande formato. 
Ideale per sovrapposizione e su massetti riscaldanti. 
Ottimo come rasante sino a 15 mm.
 
ASPETTO
Polvere grigia.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO 
spatola 10x10 mm Ø15 mm

Technomax S1 5,5 kg/m2 7 kg/m2

I consumi si riferiscono al solo uso della spatola e a sottofondi planari.

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa in esterno e in interno, a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo anche di grande 

formato.
- Posa di pietre naturali e marmi, purché non sensibili all’acqua
- Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche senza uso di primer.
- Idoneo per la posa di lastre in grès porcellanato a basso spessore.
- Posa su massetti riscaldanti ad acqua o elettrici.
- Indicato per pose che richiedono elevate prestazioni come la posa in ambienti industriali.
- Rasature orizzontali, ricopribili dopo 24-72 h con spessore massimo 15 mm.

SUPPORTI
Massetti cementizi, massetti in anidrite¹, calcestruzzo, calcestruzzo elicotterato, vecchi 
pavimenti di ceramica, linea RASOLASTIK, RASOGUM, vecchi pavimenti in linoleum², 
PVC² o vinilici², pannelli e pavimenti in legno².

¹ Previa applicazione di PRIMER-T.
² Previa applicazione di PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
436767 Sacco 25 kg Grigio 1000 kg A
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collanti e adesivi

stone maxi
Adesivo deformabile, ad elevato spessore, rapida idratazione, in polvere, 
bianchissimo, particolarmente indicato per la posa di pietre naturali.

ASPETTO
Polvere bianchissima.

CONSERVAZIONE
6 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO  
spatola 8x8 mm 10x10 mm Ø15 mm

kg/m2 4 Kg/m2 5 Kg/m2 7 Kg/m2

I consumi si riferiscono al solo uso della spatola e a sottofondi planari.

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa rapida di pietre naturali e marmi. Idoneo per la posa in interno di marmi ricomposti.*
- Posa in esterno, in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo.
- Indicato per pose che richiedono elevate prestazioni in tempi rapidi di pedonabilità come: posa in 

ambienti industriali o in sovrapposizione su vecchie ceramiche, in piscina o in facciata.
- Posa rapida di mosaico vetroso o ceramico.

* Purché non soggetti a forti dilatazioni termiche o soggetti alla macchiatura.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti 
cementizi, calcestruzzo, calcestruzzo elicotterato, vecchi pavimenti di ceramica, vecchi pavimenti 
in linoleum², PVC² o vinilici², cartongesso, linea RASOLASTIK, RASOGUM.

¹ Previa applicazione di PRIMER-T.
² Previa applicazione di PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici completi 
ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
444096 Sacco 25 kg Bianco 1000 kg A
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collanti e adesivi

technomos
Adesivo autofugante, in polvere, bianchissimo, particolarmente indicato per la posa 
di mosaico vetroso in interno, esterno.

ASPETTO
Polvere bianchissima.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.
 
CONSUMO  
spatola 3x3 mm 6x6 mm 8x8 mm

kg/m2 2 3 4

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa in esterno, in interno e in piscina, a parete e a pavimento di mosaico di vetro.
- Per la posa in piscina di mosaico vetroso montato su rete, diluite TC-LAX con acqua in rapporto 

1:1. Con la miscela ottenuta impastare TECHNOMOS. Il prodotto così ottenuto risulterà di 
estrema tenacità nell’adesione e di elevata elasticità, pur mantenendo le stesse caratteristiche 
di cremosità che si hanno quando lo si impasta con sola acqua. Non usare come stucco in 
piscina.

- Posa in esterno, in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo.
- Indicato per pose che richiedono elevate prestazioni come: sovrapposizione su vecchie 

ceramiche in ambienti interni, in piscina o in facciata.
- Posa su massetti riscaldanti ad acqua.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti 
cementizi, calcestruzzo, calcestruzzo elicotterato, vecchi pavimenti di ceramica, vecchi 
pavimenti in linoleum², PVC² o vinilici², cartongesso, linea RASOLASTIK, RASOGUM.

¹ Previa applicazione di PRIMER-T.
² Previa applicazione di PRIMER-101.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici completi 
ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
431939 Sacco 25 kg Bianco 1000 kg A
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collanti e adesivi

tk-1000
Adesivo in pasta pronto all’uso per la posa a parete di piastrelle di ceramica su 
supporti a base gesso o cemento in ambienti interni.

ASPETTO
Pasta bianco avorio.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dal calore.
 
CONSUMO 
spatola 3x3 mm 6x6 mm

kg/m2 2 3

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa in interno, a parete di piastrelle assorbenti come: cotto, bicotture, monocotture.
- Posa di materiali poco o non assorbenti, su sottofondi assorbenti, come: monocotture, klinker e 

grès porcellanato.
- Indicato per pose che richiedono elevata flessibilità come: la posa su cartongesso o su legno.

SUPPORTI
Intonaci a base gesso o cementizi, cartongesso, legno, malte bastarde, calcestruzzo.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
436745 Secchio 5 kg Bianco avorio 500 kg A
436769 Secchio 25 kg Bianco avorio 825 kg A
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tk-3000
Adesivo in pasta pronto all’uso per la posa a parete di piastrelle di ceramica su 
supporti a base gesso o cemento in ambienti interni umidi.
Particolarmente indicato su supporti legnosi.

ASPETTO
Pasta bianco avorio.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto. 
 
CONSUMO 
spatola 3x3 mm 6x6 mm 8x8 mm

kg/m2 2 3 4

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa in interno, a parete di piastrelle assorbenti come: cotto, bicotture, monocotture.
- Posa di materiali poco o non assorbenti, su sottofondi assorbenti, come: monocotture, klinker e grès 

porcellanato.
- Posa in sovrapposizione su vecchie piastrelle di materiali assorbenti come cotto o bicotture.
- Indicato per pose che richiedono elevata flessibilità come: la posa su cartongesso o su legno.
- Idoneo per la posa in ambienti umidi quali: bagni e docce collettive.

SUPPORTI
Intonaci a base gesso o cementizi, cartongesso, legno, malte bastarde, calcestruzzo.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto.  

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
436747 Secchio 5 kg Bianco avorio 500 kg A
436770 Secchio 25 kg Bianco avorio 825 kg A
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collanti e adesivi

tk-7000
Adesivo in pasta ad elevate prestazioni, pronto all’uso, per la posa in interno a 
pavimento e rivestimento, in esterno a rivestimento, di piastrelle ceramiche di ogni 
tipo. Ottima flessibilità. Altamente resistente all’acqua.

ASPETTO
Pasta bianca.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto. 
 
CONSUMO 
spatola 3x3 mm 6x6 mm 8x8 mm

kg/m2 2 3 4

CAMPI D’IMPIEGO
- Posa in interno, e in esterno a parete, di piastrelle ceramiche di medio formato.
- Posa di materiali poco o non assorbenti, su sottofondi assorbenti, come: monocotture, klinker e 

grès porcellanato.
- Indicato per pose che richiedono elevata flessibilità come: la posa su cartongesso o su legno.
- Posa di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia, lana di vetro, sughero su 

sottofondi assorbenti.
- Idoneo per la posa in ambienti umidi quali: bagni e docce collettive.

SUPPORTI
Intonaci a base gesso o cementizi, cartongesso, legno, malte bastarde, calcestruzzo, calcestruzzo 
cellulare, massetti in anidrite, massetti riscaldanti.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
436771 Secchio 5 kg Bianco 500 kg A
436772 Secchio 18 kg Bianco 648 kg A
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EN 12004

collanti e adesivi

all 9000
Adesivo universale bicomponente ad elevate prestazioni. 
Particolarmente indicato per la posa di pietre naturali e marmi sensibili all’umidità.

ASPETTO
Comp. A: pasta viscosa bianca.
Comp. B: liquido paglierino.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.
 
CONSUMO 
spatola 3x3 mm 6x6 mm

kg/m2 2,5 3

CAMPI D’IMPIEGO
- Incollaggio su supporti difficili o soggetti a forti deformazioni di ceramiche di ogni tipo.
- Posa di pietre naturali sensibili all’umidità, marmi ricomposti.
- Posa di mosaico vetroso.
- Posa di ceramiche su piani di cucina o di lavoro, in legno o su supporti di ferro.
- Posa su massetti riscaldanti.

SUPPORTI
Metallo, PVC, gomma, rasature, intonaci o pannelli a base gesso, massetti in anidrite, 
cartongesso, legno, intonaci cementizi, fibrocemento, calcestruzzo, malte bastarde, massetti 
cementizi, vecchi pavimenti di ceramica, polistirene.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale 
sarà possibile scaricare i dati tecnici 
completi ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
432213 Secchio 5 kg (A+B) 300 kg A
432148 Secchio 10 kg (A+B) 480 kg A
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collanti e adesivi

tc-lastic
Lattice elasticizzante e adesivizzante di gomma sintetica per collanti e malte 
cementizie.

ASPETTO
Liquido bianco.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature.
 
CONSUMO lt per sacco
TECHNOS + 7,25
TECHNOLA 7,25
TECHNO-XL 7
TECHNORAP 6,5

CAMPI D’IMPIEGO
L’uso di TC-LASTIC con TECHNOS+, TECHNOLA, TECHNO-XL e TECHNORAP è consigliato nei 
seguenti casi:
- Medi e grandi formati in facciata o in ambienti, che in ogni caso, sono esposti a grandi escursioni 

termiche.
- Su vecchie piastrelle in esterno.
- Su pavimenti riscaldanti.
- Su RASOLASTIK-PLUS e RASOGUM. 
- Su grès porcellanato all’esterno.
- Su cartongesso. L’uso di PRIMER-T, prima della posa, non è indispensabile ma consigliato.

SUPPORTI
Intonaci cementizi, malte bastarde, massetti cementizi, calcestruzzo, vecchi pavimenti di 
ceramica. 

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
436775 Tanica 5 kg 300 kg A
436776 Tanica 25 kg 600 kg A
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collanti e adesivi

tc-lax
Lattice adesivizzante di gomma sintetica per collanti e malte cementizie. 

ASPETTO
Liquido bianco.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature.
 
CONSUMO lt per sacco
TECHNOS + 7
TECHNOLA 7,25
TECHNO-XL 6,75
TECHNOMOS 3,3

CAMPI D’IMPIEGO
L’uso di TC-LAX con TECHNOS+, TECHNOLA, TECHNO-XL è consigliato nei seguenti casi:
- Posa su vecchi pavimenti ceramici lapidei, anche in esterno. 
- Posa di pietre naturali di grande formato, stabili e non sensibili all’umidità, anche in facciata.
-  Calcestruzzo prefabbricato o gettato in opera. 
-  Posa di piastrelle o pietre naturali non sensibili all’umidità su cartongesso.  

L’uso di PRIMER-T, prima della posa, non è indispensabile ma consigliato.

SUPPORTI
I collanti e gli intonaci miscelati con TC-LAX possono essere applicati direttamente su: 
intonaci cementizi, malte bastarde, massetti cementizi, calcestruzzo, mattoni, vecchi 
pavimenti di ceramica.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale 
sarà possibile scaricare i dati tecnici 
completi ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
436778 Tanica 2 kg x scatola 10 pz. 280 kg A
436777 Tanica 5 kg 300 kg A
436779 Tanica 25 kg 600 kg A
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collanti e adesivi

candelette e pistole 
per candelette

CODICE MODELLO CONF. A/C
437205 Pistola professionale 1 pz. A
437206 Candelette trasparenti Scatola 10 kg A

437206

437205
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riempitivi 
di fuga 
e sigillanti 
La fuga tra una piastrella e l’altra risponde 
a caratteristiche sia tecniche che estetiche. 
Da un punto di vista tecnico la fuga 
compensa gli effetti della dilatazione 
idrotermica che, con il passare del tempo, 
può causare tensione tra rivestimento e 
fondo di posa. Esteticamente invece le 
fughe mimetizzano eventuali difetti di 
calibratura e ortogonalità del rivestimento 
e, se colorate, valorizzano l’intera 
superficie.
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riempitivi di fuga e sigillanti

technostuk G.F.
Sigillante cementizio per fughe da 0 a 4 mm. 
Ad altissima lavorabilità e ad elevata resistenza 
all’abrasione (A).
Colori inalterati nel tempo, idrorepellente, altamente 
igienizzante. La protezione attiva di Microshield System 
aiuta a prevenire la proliferazione di batteri, funghi e 
muffe (rapporti di prova del Centro Ceramico Bologna).

ASPETTO
Polvere fine in 5 colori (vedi cartella colori pag. 93).

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO  

Piastrella in cm
stucco gr/m2 fuga in mm

1 2 3 4

mosaico vetroso  2x2x0,38 1200

2x2x4 1050

5x5x4 420 620 830

10x10x6 160 310 470 620

7,5x15x0,7 180 360 550 728

15x15x0,9 160 310 470 624

12x24x0,9 585

20x20x0,9 120 230 350 468

20x30x0,9 100 200 290 390

30x30x1 170 260 350

30x60x1 130 195 260

40x40x1 130 195 260

50x50x1 100 160 210

60x120x1,1 70 110 140

CAMPI D’IMPIEGO
- Sigillatura delle fughe di piastrelle di ogni tipo sia all’interno che all’esterno.
- Stuccatura del marmo.
- Posa con fughe da 0 a 4 mm.
- Sigillatura in piscina.
- Sigillatura mosaico vetroso.
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riempitivi di fuga e sigillanti

Per una corretta applicazione, si 
dovrà fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale 
sarà possibile scaricare i dati 
tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto.

CODICE COLORE CONF. EUROPALLET A/C
436781 00 Bianco Sacco 25 kg 1000 kg A
436782 00 Bianco Scatola 5x5 kg 500 kg A
436783 01 Manhattan Scatola 5x5 kg 500 kg A
436785 03 Cenere Scatola 5x5 kg 500 kg A
436784 08 Beige Scatola 5x5 kg 500 kg A
436786 29 Grigio chiaro Scatola 5x5 kg 500 kg A
Vedi cartella colori pag. 93.
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riempitivi di fuga e sigillanti

technocolors
Sigillante cementizio per fughe da 1 a 8 mm con colori armoniosi e 
finiture delicate. Ideale per marmi, mosaici di qualsiasi natura e 
massetti riscaldanti. Ad altissima pulibilità, lavorabilità e ad elevata 
resistenza all’abrasione. Colori inalterati nel tempo, idrorepellente, 
altamente igienizzante. La protezione attiva di Microshield System 
aiuta a prevenire la proliferazione di batteri, funghi e muffe (rapp. di 
prova del Centro Ceramico di Bologna).

ASPETTO
Polvere fine in 25 colori (vedi cartella colori pag. 93).

CONSERVAZIONE
18 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO  

Piastrella in cm
stucco gr/m2 fuga in mm

2 3 5 8

mosaico vetroso  2x2x0,38 1300 

mosaico 5x5x0,4 450 

10x10x0,6 350 500 840 1350 

7,5x15x0,7 400 600 980 1600 

15x15x0,9 350 500 840 1350 

12x24x0,9 790 1300 

20x20x0,9 250 380 630 1000 

20x30x0,9 200 300 530 850 

30x30x1 190 280 470 750 

30x60x1 140 210 350 560 

40x40x1 140 210 350 560 

50x50x1 110 170 280 450 

60x120x1,1 80 110 200 310 

CAMPI D’IMPIEGO
- Sigillatura delle fughe di piastrelle di ogni tipo sia all’interno che all’esterno.
- Stuccatura del marmo.
- Posa per fughe da 1 a 8 mm.
- Sigillatura in piscina.
- Sigillatura mosaico vetroso.
- Stuccatura su massetti riscaldanti.

prodotto 
LOW-VOC 

TESTATO DA: 
EUROFINS
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riempitivi di fuga e sigillanti

Per una corretta applicazione, si 
dovrà fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale 
sarà possibile scaricare i dati 
tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto.

CODICE COLORE CONF. EUROPALLET A/C
431925 00 Bianco Scatola 4x5 kg 400 kg A
436792 00 Bianco Scatola 10x2 kg 400 kg A
431927 01 Manhattan Scatola 4x5 kg 400 kg A
436795 01 Manhattan Scatola 10x2 kg 400 kg A
435560 02 Ghiaccio Scatola 4x5 kg 400 kg A
431928 03 Cenere Scatola 4x5 kg 400 kg A
436797 03 Cenere Scatola 10x2 kg 400 kg A
431929 04 Antracite Scatola 4x5 kg 400 kg A
435152 06 Jasmine Scatola 4x5 kg 400 kg A
435559 07 Anemone Scatola 4x5 kg 400 kg A
431930 08 Beige Scatola 4x5 kg 400 kg A
436796 08 Beige Scatola 10x2 kg 400 kg A
435555 09 Sabbia Scatola 4x5 kg 400 kg A
435556 10 Marrone Scatola 4x5 kg 400 kg A
435553 11 Cotto Scatola 4x5 kg 400 kg A
435558 12 Moro Scatola 4x5 kg 400 kg A
436810 13 Magnolia Scatola 10x2 kg 400 kg A
435557 14 Amaranto Scatola 4x5 kg 400 kg A
435554 15 Rubino Scatola 4x5 kg 400 kg A
435153 16 Caramel Scatola 4x5 kg 400 kg A
436818 16 Caramel Scatola 10x2 kg 400 kg A
436823 17 Crocus Scatola 10x2 kg 400 kg A
436822 19 Oltremare Scatola 10x2 kg 400 kg A
436811 20 Verde acqua Scatola 10x2 kg 400 kg A
436812 21 Anice Scatola 10x2 kg 400 kg A
436813 22 Green Scatola 10x2 kg 400 kg A
436814 23 Giallo Scatola 10x2 kg 400 kg A
435551 24 Pergamon Scatola 4x5 kg 400 kg A
435552 29 Grigio chiaro Scatola 4x5 kg 400 kg A
431926 30 Nero assoluto Scatola 4x5 kg 400 kg A

Vedi cartella colori pag. 93.
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riempitivi di fuga e sigillanti

technostuk 2-12
Sigillante cementizio per fughe da 2 a 12 mm. 
Ad altissima lavorabilità e ad elevata resistenza 
all’abrasione (A). Colori inalterati nel tempo, 
idrorepellente, altamente igienizzante. La protezione 
attiva di Microshield System aiuta a prevenire la 
proliferazione di batteri, funghi e muffe (rapporti di 
prova eseguiti dal Centro Ceramico Bologna).

ASPETTO
Polvere fine in 12 colori (vedi cartella colori pag. 93).

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO  

Piastrella in cm
stucco gr/m2 fuga in mm

2 3 4 6 8 10

mosaico vetroso  2x2x0,38 1500

2x2x0,4 1300

5x5x0,4 500 770 1000

10x10x0,6 380 580 770 1150 1550 1900

7,5x15x0,7 450 680 900 1350 1800 2200

15x15x0,9 380 580 770 1150 1550 1900

20x20x0,9 290 430 580 900 1150 1400

12x24x0,9 720 1100 1400 1800

12x24x1,4 1100 1700 2200 2800

20x30x0,9 240 360 480 720 960 1200

30x30x1 210 320 430 640 850 1100

30x60x1 160 240 320 480 640 800

40x40x1 160 240 320 480 640 800

50x50x1 130 190 260 390 510 640

60x120x1,1 90 130 180 270 350 440

CAMPI D’IMPIEGO
- Sigillatura delle fughe di piastrelle di ogni tipo sia all’interno che all’esterno.
- Stuccatura di pietre naturali.
- Posa con fughe da 2 a 12 mm.
- Sigillatura in piscina.
- Posa su massetti riscaldanti.

prodotto 
LOW-VOC 

TESTATO DA: 
EUROFINS



77

riempitivi di fuga e sigillanti

Per una corretta applicazione, si 
dovrà fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale 
sarà possibile scaricare i dati 
tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto.

CODICE COLORE CONF. PALLET EUROPALLET A/C
436787 00 Bianco Sacco 25 kg 1000 kg A
431931 00 Bianco Scatola 5x5 kg 500 kg A
440301 01 Manhattan Sacco 25 kg 1500 kg A
436788 01 Manhattan Sacco 25 kg 1000 kg A
431932 01 Manhattan Scatola 5x5 kg 500 kg A
435125 02 Ghiaccio Scatola 5x5 kg 500 kg A
440300 03 Cenere Sacco 25 kg 1500 kg A
436789 03 Cenere Sacco 25 kg 1000 kg A
431935 03 Cenere Scatola 5x5 kg 500 kg A
436790 04 Antracite Sacco 25 kg 1000 kg A
431934 04 Antracite Scatola 5x5 kg 500 kg A
435126 05 Nero Scatola 5x5 kg 500 kg A
435127 06 Jasmin Scatola 5x5 kg 500 kg A
435128 07 Anemone Scatola 5x5 kg 500 kg A
436791 08 Beige Sacco 25 kg 1000 kg A
431933 08 Beige Scatola 5x5 kg 500 kg A
435129 10 Marrone Scatola 5x5 kg 500 kg A
435150 11 Cotto Scatola 5x5 kg 500 kg A
435151 16 Caramel Scatola 5x5 kg 500 kg A

Vedi cartella colori pag. 93.
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riempitivi di fuga e sigillanti

technostuk G.G.
Sigillante cementizio per fughe da 4 a 20 mm. Ad altissima lavorabilità 
e ad elevata resistenza all’abrasione (A). Ideale per finiture rustiche. 
Colori inalterati nel tempo, idrorepellente, altamente igienizzante. 
La protezione attiva di Microshield System aiuta a prevenire la 
proliferazione di batteri, funghi e muffe (rapporti di prova eseguiti dal 
Centro Ceramico Bologna).

ASPETTO
Polvere in 4 colori (vedi cartella colori pag. 93).

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO  

Piastrella in cm
stucco gr/m2 fuga in mm

4 5 6 8 10 15 20

10x10x0,6 820 1020 1200 1650 2000

15x15x0,9 820 1000 1200 1650 2000 3100 4100

20x20x0,9 610 770 910 1200 1550 2300 3100

12x24x0,9 770 950 1150 1500 1900 2900 3900

12x24x1,4 1200 1500 1800 2400 3000 4500 6000

20x20x1,4 950 1200 1400 1900 2400 3600 4800

20x30x0,9 510 650 770 1000 1280 1900 2550

30x30x1 450 570 680 900 1150 1700 2300

30x30x1,4 630 800 950 1300 1600 2400 3200

30x60x1 340 430 510 680 850 1300 1700

40x40x1 340 430 510 680 850 1300 1700

50x50x1 270 340 410 550 680 1020 1350

60x120x1,1 190 250 280 370 470 700 950

CAMPI D’IMPIEGO
- Sigillatura delle fughe di piastrelle di ogni tipo sia all’interno che all’esterno.
- La particolare pigmentazione e formulazione, conferiscono a TECHNOSTUK G.G. 

un’ottima stendibilità e grande facilità di pulizia finale, anche con prodotti porosi come il cotto.
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riempitivi di fuga e sigillanti

Per una corretta applicazione, si 
dovrà fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale 
sarà possibile scaricare i dati 
tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto.

CODICE COLORE CONF. PALLET EUROPALLET A/C
440268 01 Manhattan Sacco 25 kg 1500 kg A
431937 01 Manhattan Sacco 25 kg 1000 kg A
440269 03 Cenere Sacco 25 kg 1500 kg A
431936 03 Cenere Sacco 25 kg 1000 kg A
431938 04 Antracite Sacco 25 kg 1000 kg A
435166 28 Mix Beige Sacco 25 kg 1500 kg A

Vedi cartella colori pag. 93.
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riempitivi di fuga e sigillanti

topstuk
Sigillante cementizio flessibile, ad alto contenuto di resine elastomeriche, 
per fughe da 3 a 15 mm. Ideale per fughe in facciata o terrazze esterne. 
Ad elevata resistenza all’abrasione. Colori inalterati nel tempo, idrorepellente, 
altamente igienizzante. La protezione attiva di Microshield System aiuta a 
prevenire la proliferazione di batteri, funghi e muffe (rapporti di prova 
eseguiti dal Centro Ceramico Bologna).

ASPETTO
Polvere in 2 colori (vedi cartella colori pag. 93).

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO  

Piastrella in cm
stucco gr/m2 fuga in mm

3 4 6 8 10 15

10x10x0,6 540 720 1100 1450 1800 2700

7,5x15x0,7 630 840 1300 1700 2100 3200

15x15x0,9 540 720 110 1450 1800 2700

12x24x0,9 680 1000 1350 1700 2500

12x24x1,4 1050 1600 2100 2600 4000

20x20x0,9 400 540 800 1100 1350 2000

20x30x0,9 340 450 680 900 1200 1700

30x30x1 300 400 600 800 1000 1500

30x60x1 225 300 450 600 750 1150

40x40x1 225 300 450 600 750 1150

50x50x1 180 240 360 480 600 900

60x120x1,1 120 165 250 330 410 620

CAMPI D’IMPIEGO
- Sigillatura delle fughe di piastrelle di ogni tipo sia all’interno che all’esterno.
 Particolarmente indicato per la posa con fughe da 3 a 15 mm.
- TOPSTUK è stato concepito per la stuccatura di fughe in facciata, o in terrazze esterne.
 Grazie alla sua particolare formulazione, che gli conferisce una elevata flessibilità, ha un’ottima 

resistenza alle variazioni dimensionali provocate dagli shock termici cui è soggetto il rivestimento 
ceramico in esterno.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE COLORE CONF. EUROPALLET A/C
434304 01 Manhattan Sacco 25 kg 1000 kg A
434305 03 Cenere Sacco 25 kg 1000 kg A

Vedi cartella colori pag. 93.

prodotto 
LOW-VOC 

TESTATO DA: 
EUROFINS
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riempitivi di fuga e sigillanti

tc-stuk
Lattice di gomma sintetica per stucchi cementizi.
Aumenta la flessibilità e riduce l’assorbimento.

ASPETTO
Liquido bianco.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

CONSUMO lt per sacco
TECHNOSTUK G.F. (sacco 25 kg) 9,0
TECHNOSTUK 2-12 (sacco 25 kg) 6,5
TECHNOSTUK G.G. (sacco 25 kg) 5,5
TECHNOCOLORS (sacco 5 kg) 1,4

CAMPI D’IMPIEGO
- TC-STUK viene usato per additivare la linea di sigillanti TECHNOSTUK G.F.- 2-12, G.G., e 

TECHNOCOLORS, in tutte le situazioni che richiedono alla fuga una maggiore resistenza e 
compattezza, una minore porosità e assorbimento quali: pavimenti ceramici soggetti ad elevato 
traffico pedonale, rivestimenti ceramici posati su legno, rivestimenti ceramici posati all’esterno o 
in piscina, pavimenti soggetti a frequenti e energici lavaggi (es: bagni e docce di palestre, o centri 
sportivi).

- TC-STUK deve essere utilizzato al posto dell’acqua per impastare lo stucco cementizio. 
 La percentuale varia dal 22 al 38% in funzione della finezza della polvere che si sta usando. L’impasto 

dovrà comunque essere cremoso e facilmente spatolabile. Una volta eseguita la stuccatura non 
dovranno essere lasciate sulla superficie della piastrella tracce di sigillante e lattice poiché una 
volta seccati saranno di difficile rimozione.

- TC-STUK al posto dell’acqua non altera in nessun modo il colore del sigillante, si sconsiglia però 
di accostare fughe eseguite con TC-STUK a quelle impastate con ACQUA perché la diversa 
porosità ne evidenzierebbe la differenza. 

N.B.: in caso di sigillatura di superfici porose, come cotto o pietre naturali, utilizzare acqua anziché TC-STUK.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
436831 Bottiglia da 1 kg x scatola 20 pz. 240 kg A
436832 Tanica 5 kg 300 kg A
436833 Tanica 25 kg 600 kg A
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riempitivi di fuga e sigillanti

epostuk
Sigillante epossidico bicomponente (A+B) a elevata resistenza chimica e lavorabilità 
per fughe da 3 a 15 mm, ideale per ambienti industriali soggetti ad aggressione chimica.

ASPETTO
Comp. A-pasta densa in 3 colori.
Comp. B-liquido viscoso.
(vedi cartella colori pag. 93)

CONSERVAZIONE
24 mesi in luogo asciutto con temperature comprese tra 10 e 30°C.

CONSUMO  

Piastrella in cm
stucco gr/m2 fuga in mm

3 5 8 10 12 15

10x10x0,6 580 960 1550 1900 2300 2900

7,5x15x0,7 680 1100 1800 2200 2700 3400

15x15x0,9 580 960 1550 1900 2300 2900

12x24x0,9 540 900 1400 1800 2150 2700

12x24x1,4 840 1400 2200 2800 3400 4200

20x20x0,9 430 720 1150 1400 1700 2200

20x20x1,4 670 1100 1800 2200 2700 3400

20x30x0,9 360 600 960 1200 1400 1800

30x30x1 320 530 850 1100 1300 1600

30x30x1,4 450 750 1200 1500 1800 2200

30x60x1 240 400 640 800 960 1200

40x40x1 240 400 640 800 960 1200

50x50x1 190 320 510 640 770 960

60x120x1,1 130 220 350 440 530 660

CAMPI D’IMPIEGO
- Sigillatura delle fughe di pavimentazioni e rivestimenti ceramici o lapidei* come, ad 

esempio: grés porcellanato, klinker, mosaico vetroso o di marmo, in ambienti o superfici 
soggette ad attacco chimico quali: caseifici, banchi di laboratorio, concerie, cartiere, cucine 
industriali, macelli, aziende vinicole.

- Sigillatura delle fughe di pavimenti soggetti a traffico pesante, magazzini industriali, centri commerciali, 
ecc.

- Idoneo per la stuccatura in piscina anche se riempita con acqua di mare.
- EPOSTUK può essere utilizzato come adesivo (CLASSE R2T secondo EN 12004) per incollare i 

rivestimenti sopracitati su ferro e vetroresina.

* Prima di eseguire la stuccatura di una pietra naturale si consiglia di fare una prova di pulibilità.

come SIGILLANTE

come ADESIVO

come ADESIVO

Per una corretta applicazione, si 
dovrà fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale 
sarà possibile scaricare i dati 
tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto.

CODICE COLORE CONF. EUROPALLET A/C
436807 00 Bianco Secchio 5 kg 300 kg A
436808 00 Bianco Secchio 10 kg 480 kg A
436809 01 Manhattan Secchio 5 kg 300 kg A
436990 01 Manhattan Secchio 10 kg 480 kg A
436991 03 Cenere Secchio 5 kg 300 kg A
436992 03 Cenere Secchio 10 kg 480 kg A

Vedi cartella colori pag. 93.
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riempitivi di fuga e sigillanti

skycolors fine
Sigillante epossidico bicomponente con finitura delicata e gamma colori che lo rende 
particolarmente indicato per la stuccatura delle piastrelle in grès porcellanato “effetto 
parquet”. Per fughe da 0 a 3 mm.

ASPETTO
Comp. A-pasta densa in 8 colori (vedi cartella colori pag. 92) 
Comp. B-liquido viscoso

CONSERVAZIONE
24 mesi al riparo dal gelo e dalle alte temperature (max 35°C)

CONSUMO  

Piastrella in cm
stucco gr/m2 fuga in mm

1 2 3
7x28 313 625 938

10x70 200 400 600

15x30 175 350 525

15x60 146 292 438

15x90 136 272 408

15x120 131 263 394

19x150 104 208 311

20x80 109 219 328

20x120 102 204 306

20x180 97 194 292

3x120 73 146 219

CAMPI D’IMPIEGO
- Stuccatura delle fughe da 0 a 3 mm in tutti gli ambienti, abitazioni, piani cucina, bagni, docce, 

piscine, ambientazioni wellness, facciata. La gamma colori lo rende particolarmente indicato 
per la stuccatura delle piastrelle in grès porcellanato “effetto parquet”, ma può essere 
utilizzato con tutti i tipi di piastrelle in ceramica, mosaico vetroso o pietre naturali*.

 USI PARTICOLARI:
 - Ripristino delle fughe cementizie e/o epossidiche che, consumate dal tempo e 

dall’usura, si sono abbassate.
 - Cambio colore della fuga applicandolo sulla fuga esistente.
 - Per questi usi particolari è sufficente avere 1 mm di profondità utile.  
 - Idoneo per la stuccatura in piscina anche se riempita con acqua di mare.

* Prima di eseguire la stuccatura di una pietra naturale si consiglia di fare una prova di pulibilità e verificare che non vi siano 
alterazioni di colore della pietra.

CODICE COLORE CONF. EUROPALLET A/C
514261 306 Ash/Frassino Secchio da 3 kg 240 kg A
514220 302 Birch/Betulla Secchio da 3 kg 240 kg A
513999 304 Faggio/Beech Secchio da 3 kg 240 kg A
514267 307 French Walnut/Noce Francese Secchio da 3 kg 240 kg A
513996 305 Maple/Acero Secchio da 3 kg 240 kg A
514263 303 Oak/Quercia Secchio da 3 kg 240 kg A
514269 308 Wengé Secchio da 3 kg 240 kg A
514210 301 White Oak/Quercia Bianca Secchio da 3 kg 240 kg A

Vedi cartella colori pag. 92.

come SIGILLANTE

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 
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riempitivi di fuga e sigillanti

skycolors
Sigillante epossidico bicomponente (A+B) con finitura delicata e colori armoniosi. 
Ideale per ambienti che dovranno rimanere perfettamente igienici. 
Per fughe da 2 a 20 mm. Inassorbente, antimacchia, ottima pulibilità.

ASPETTO
Comp. A-pasta viscosa in 12 colori.
Comp. B-liquido viscoso.
(vedi cartella colori pag. 92)

CONSERVAZIONE
24 mesi al riparo dal gelo e dalle alte temperature (max 35°C).

CONSUMO  

Piastrella in cm
stucco gr/m2 fuga in mm

2 3 4 6 8 10

mosaico vetroso  2x2x0,38 1500

2x2x0,4 1300

5x5x0,4 500 770 1000

10x10x0,6 380 580 770 1150 1550 1900

7,5x15x0,7 450 680 900 1350 1800 2200

15x15x0,9 380 580 770 1150 1550 1900

20x20x0,9 290 430 580 900 1150 1400

12x24x0,9 540 720 1100 1400 1800

12x24x1,4 840 1100 1700 2200 2800

20x30x0,9 240 360 480 720 960 1200

30x30x1 210 320 430 640 850 1100

30x60x1 160 240 320 480 640 800

40x40x1 160 240 320 480 640 800

50x50x1 130 190 260 390 510 640

60x120x1,1 90 130 180 270 350 440

CAMPI D’IMPIEGO
- Sigillatura delle fughe di pavimentazioni e rivestimenti ceramici o lapidei* come, ad esempio: 

grés porcellanato, klinker, mosaico vetroso o di marmo, in ambienti o superfici soggetti ad attacco 
chimico, o dove si desidera una fuga inassorbente, quali: caseifici, banchi di laboratorio, piani cucina, 
concerie, cartiere, cucine industriali, macelli, aziende vinicole.

- Sigillatura delle fughe di pavimenti soggetti a traffico pesante, magazzini industriali, centri commerciali, ecc.
- Idoneo per la stuccatura in piscina anche se riempita con acqua di mare.
- SKYCOLORS può essere utilizzato come adesivo (CLASSE R2T secondo EN 12004) per incollare i 

rivestimenti sopracitati su ferro e vetroresina.

* Prima di eseguire la stuccatura di una pietra naturale si consiglia di fare una prova di pulibilità.

come SIGILLANTE

come ADESIVO

come ADESIVO
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riempitivi di fuga e sigillanti

Per una corretta applicazione, si 
dovrà fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale 
sarà possibile scaricare i dati 
tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto.

CODICE COLORE CONF. EUROPALLET A/C
432247 100 Neve Secchio da 2 kg 160 kg A
432249 100 Neve Secchio da 5 kg 300 kg A
435169 101 Seta Secchio da 5 kg 300 kg A
435155 102 Perla Secchio da 2 kg 160 kg A
435156 103 Avorio Secchio da 2 kg 160 kg A
435157 104 Mandorla Secchio da 2 kg 160 kg A
435158 105 Sahara Secchio da 2 kg 160 kg A
435159 107 Cacao Secchio da 2 kg 160 kg A
435562 108 Moka Secchio da 2 kg 160 kg A
432246 120 Agata Secchio da 2 kg 160 kg A
432248 120 Agata Secchio da 5 kg 300 kg A
436891 121 Pietra di luna Secchio da 2 kg 160 kg A
435167 122 Petra Secchio da 2 kg 160 kg A
435168 122 Petra Secchio da 5 kg 300 kg A
435563 123 Notte Secchio da 2 kg 160 kg A

Vedi cartella colori pag. 92.
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riempitivi di fuga e sigillanti

skycolors evolution
Sigillante epossidico bicomponente (A+B) con finiture luminose e uniche. 
Ideale per ambienti che dovranno rimanere perfettamente igienici. 
Per fughe da 1 a 15 mm.

ASPETTO
Comp. A: pasta densa in 17 colori.
Comp. B: liquido viscoso.
(vedi cartella colori pag. 92)

CONSERVAZIONE
24 mesi in luogo asciutto con temperature comprese tra 10 e 30°C.

CONSUMO  

Piastrella in cm
stucco gr/m2 fuga in mm

2 3 4 6 8 10

mosaico vetroso  2x2x0,38 1500

2x2x0,4 1300

5x5x0,4 500 770 1000

10x10x0,6 380 580 770 1150 1550 1900

7,5x15x0,7 450 680 900 1350 1800 2200

15x15x0,9 380 580 770 1150 1550 1900

20x20x0,9 290 430 580 900 1150 1400

12x24x0,9 540 720 1100 1400 1800

12x24x1,4 840 1100 1700 2200 2800

20x30x0,9 240 360 480 720 960 1200

30x30x1 210 320 430 640 850 1100

30x60x1 160 240 320 480 640 800

40x40x1 160 240 320 480 640 800

50x50x1 130 190 260 390 510 640

60x120x1,1 90 130 180 270 350 440

CAMPI D’IMPIEGO
- Sigillatura delle fughe di pavimentazioni e rivestimenti ceramici di ogni tipo, quali: mosaici ve-

trosi o ceramici, grés porcellanato, klinker, pietre naturali*.
- In ambienti o superfici ad elevata valenza estetica e/o soggetti ad attacco chimico, quali: SPA, centri 

benessere, vasche termali, piscine, bagni, piani cucina, ecc.
- Idoneo per la stuccatura in piscina anche se riempita con acqua di mare.
- SKYCOLORS EVOLUTION può essere utilizzato come adesivo (classe R2 T secondo la normativa 

europea EN12004) per incollare i rivestimenti sopracitati su ferro e vetroresina

*  Prima di eseguire la stuccatura di una pietra naturale si consiglia di fare una prova di pulibilità e verificare che non 
vi siano alterazioni di colore della pietra.

come SIGILLANTE

come ADESIVO

come ADESIVO
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riempitivi di fuga e sigillanti

Per una corretta applicazione, si 
dovrà fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale 
sarà possibile scaricare i dati 
tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto.

CODICE COLORE CONF. EUROPALLET A/C
443429 200 Neutro Secchio da 3 kg 240 kg A
443538 201 Bianco ghiaccio Secchio da 3 kg 240 kg A
443539 202 Bianco luce Secchio da 3 kg 240 kg A
443540 203 Bianco latte Secchio da 3 kg 240 kg A
443541 204 Crema Secchio da 3 kg 240 kg A
443542 205 Magnolia Secchio da 3 kg 240 kg A
443543 206 Nocciola Secchio da 3 kg 240 kg A
443544 207 Tortora Secchio da 3 kg 240 kg A
443545 208 Cioccolato Secchio da 3 kg 240 kg A
443546 209 Grigio perla Secchio da 3 kg 240 kg A
443547 210 Fumo di londra Secchio da 3 kg 240 kg A
443548 211 Ardesia Secchio da 3 kg 240 kg A
443549 212 Ebano Secchio da 3 kg 240 kg A
443552 215 Giada Secchio da 3 kg 240 kg A
443554 217 Glicine Secchio da 3 kg 240 kg A
443555 218 Fiordaliso Secchio da 3 kg 240 kg A
443556 219 Blu di persia Secchio da 3 kg 240 kg A

Vedi cartella colori pag. 92.

glitter per  
skycolors evolution
Una confezione da 90 gr per ogni confezione da 3 kg di SKYCOLORS EVOLUTION. La combinazione 
tra colori e glitter può modificare il colore di partenza. Si consiglia di fare un test preventivo per 
valutare l’effetto cromatico della combinazione scelta. 

CODICE COLORE CONF. A/C
450009 Glitter madreperla Conf. da 90 gr A
450040 Glitter oro Conf. da 90 gr A
450041 Glitter argento Conf. da 90 gr A
450042 Glitter bronzo Conf. da 90 gr A
450043 Glitter fluo Conf. da 90 gr A
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riempitivi di fuga e sigillanti

acesil-310
Sigillante siliconico acetico. 
Resistente alle muffe.

ASPETTO
Pasta viscosa in 26 colori (vedi cartella colori pag. 93).

CONSERVAZIONE
18 mesi in luogo fresco e asciutto.

CONSUMO  

Profondità del giunto in mm
metri di giunto realizzabile con una cartuccia 

larghezza giunto in mm

4 5 6 8 10 12

3 25,8 20,7 17,3 13,0

5 12,4 10,3 7,8 6,2

6 8,6 6,4 5,2 4,3

7 5,5 4,4 3,6

10 3,1 2,5

12 2,1

CAMPI D’IMPIEGO
-  Sigillante monocomponente a base di silicone, che a contatto con l’umidità atmosferica 

si trasforma in una sostanza gommosa permanentemente elastica.
- ACESIL-310 può essere impiegato per la sigillatura di vetro, ceramica, alluminio lucido, 

pannelli in poliestere, legno verniciato*.
- Idoneo per l’applicazione nel campo igienico sanitario, per la realizzazione di giunti di 

dilatazione tra piastrella e piastrella, vasche, lavandini, sigillatura di docce, giunti di 
dilatazione tra parete e pavimentazione.

* Verificare la compatibilità prima dell’applicazione.
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riempitivi di fuga e sigillanti

Per una corretta applicazione, si 
dovrà fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale 
sarà possibile scaricare i dati 
tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto.
Accessori consigliati vedi pistola 
per silicone a pag. 91.

CODICE COLORE CONF. PALLET A/C
436848 00 Bianco Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436856 01 Manhattan Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436857 02 Ghiaccio Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436858 03 Cenere Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436859 04 Antracite Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436910 05 Nero Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436911 06 Jasmin Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436912 07 Anemone Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A 
436913 08 Beige Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436914 09 Sabbia Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436915 10 Marrone Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436916 11 Cotto Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436917 12 Moro Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436918 13 Magnolia Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436919° 14 Amaranto Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole C
436930° 15 Rubino Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole C
436931 16 Caramel Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436932° 17 Crocus Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole C
436933 19 Oltremare Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436934° 20 Verde acqua Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole C
436935 21 Anice Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436936° 22 Green Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole C
436937° 23 Giallo Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole C
436938 24 Pergamon Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436939 25 Trasparente Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A
436960 29 Grigio chiaro Cartucce 310 ml x Scatola 24 pz. 80 scatole A

CARTUCCE VENDIBILI SINGOLARMENTE - °VENDIBILE ALLA SCATOLA INTERA
Vedi cartella colori pag. 93.
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riempitivi di fuga e sigillanti

epoxy-det
Pulente per stucchi epossidici quali: 
SKYCOLORS, SKYCOLORS EVOLUTION, EPOSTUK. 
NON ETICHETTATO come prodotto nocivo.

ASPETTO
Liquido di colore giallo paglierino.

CONSERVAZIONE
24 mesi a temperature comprese tra 5 e 30 °C.

CAMPI D’IMPIEGO
- Rimozione da ceramica e grès porcellanato di residui leggeri o anche consistenti di stucchi 

epossidici tipo: EPOSTUK, SKYCOLORS e SKYCOLORS EVOLUTION.
- Diluito, pulisce e sgrassa pavimenti molto sporchi in gres porcellanato, ceramica.
- Diluito 1:5 con acqua esalta e dona più brillantezza alla stuccatura fatta con SKYCOLORS 

EVOLUTION + glitter argento, oro, bronzo.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
436566 Tanica 2 kg 300 kg A
436567 Tanica 5 kg 300 kg A
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riempitivi di fuga e sigillanti

CODICE MODELLO CONFEZIONI A/C
437258 *7x8 mm 50 barre x 2 ml C
437259 *9x8 mm 50 barre x 2 ml C
437290 *11x8 mm 50 barre x 2 ml C
437291 *13x8 mm 50 barre x 2 ml C
437292 *15x8 mm 50 barre x 2 ml C
437293 *17x8 mm 50 barre x 2 ml C

giunti per posa a colla

Giunti preformati per posa a colla in PVC e silicone.

*COLORI  
parte esterna parte interna

grigio trasparente
grigio grigio
rosso trasparente

marrone trasparente
nero** nero**

** Solo nel modello 9x8 mm.

distanziatori

pistola 
per silicone

437251

CODICE MODELLO CONF. A/C
437251 Pistola professionale 1 pz. A

CODICE + CONF. A/C CODICE T CONF. A/C
437253 1 mm 1000 pz. C
437254 2 mm 1000 pz. A 437279 2 mm 1000 pz. A
437255 3 mm 1000 pz. C 437330 3 mm 1000 pz. A
437256 4 mm 1000 pz. A 1000 pz. C
437276 5 mm 1000 pz. C 437332 5 mm 1000 pz. C
437277 7 mm 1000 pz. A 437333 7 mm 1000 pz. C
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riempitivi di fuga e sigillanti

cartella colori 
sigillanti epossidici

skycolors evolution 

seta perla avorio mandorla cacao agata

petra sahara nevepietra di luna moka notte

skycolors

bianco ghiaccioneutro bianco luce bianco latte crema magnolia

nocciola tortora cioccolato grigio perla fumo di londra ardesia

ebano giada glicine fiordaliso blu di persia

Si consiglia di contattare l’ufficio 
tecnico per valutare la resa ottimale 
della combinazione scelta.

glitter per skycolors evolution
Madreperla
Oro
Argento

 Bronzo
Fluo

skycolors fine

quercia bianca acerobetulla frassinoquercia

noce francese

faggio

wengé
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cartella colori 
stucchi e siliconi

jasmin anemone beige sabbia marrone cotto

moro magnolia amaranto rubino caramel crocus

anice* green giallo* pergamonoltremare verde acqua

manhattan ghiaccio cenere antracite nerobianco

technostuk G.G.
acesil-310

topstuk
epostuk

trasparente neutro mix beige grigio chiaro nero assoluto grigio 

* solo per uso interno

technocolors
technostuk G.F.
technostuk 2-12
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RS 30  ......................................................................... 98
WD-100  ...................................................................... 96
WD-900  .......................................................................97

posa legno 
e resilienti
Dalla ricerca Technokolla un’innovativa 
linea di prodotti per la posa di legno ed altri 
materiali particolari come PVC, gomma e 
linoleum. 
L’intera gamma é formulata secondo le più 
avanzate tecnologie e testata con i criteri 
più selettivi.

C
a
ta

lo
g
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posa legno e resilienti

wd-100
Adesivo per parquet monocomponente, pronto all’uso, in dispersione acquosa a 
presa rapida. Ottimo per la posa su massetti in KRONOS e MONOKRONOS.

ASPETTO
Pasta beige o noce.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto con temperature comprese tra 5 e 25°C.  
Teme il gelo.

CONSUMO
800-1000 gr/m2 a seconda delle condizioni del sottofondo e dello spessore applicato.

CAMPI D’IMPIEGO
Posa di parquet all’interno di tipo: lamellare, industriale, lamparquet, listoncino, prelevigato.

SUPPORTI
Massetti cementizi, intonaci cementizi, malte bastarde, pannelli truciolari, pavimenti riscaldanti, 
pannelli masonite.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE COLORE CONF. EUROPALLET A/C
436879 Beige Secchio 25 kg 825 kg A
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posa legno e resilienti

wd-900
Adesivo per parquet bicomponente, esente da acqua.
Ideale per listoni e massetti riscaldanti.
Ottimo per la posa su KRONOS.

ASPETTO
Comp. A: pasta beige o noce.
Comp. B: liquido.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
1000-1200 gr/m2 a seconda delle condizioni del sottofondo e dello spessore applicato.

CAMPI D’IMPIEGO
Posa di parquet di tipo: lamellare, industriale, lamparquet, listoncino, listone, prelevigato e prefinito.

SUPPORTI
Rasature cementizie, legno, intonaci cementizi, calcestruzzo, massetti cementizi, malte bastarde, 
vecchi pavimenti di ceramica1 e legno, pavimenti riscaldanti, materiali lapidei.

1 Previa carteggiatura.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE COLORE CONF. EUROPALLET A/C
437304 Beige Secchio 10 kg (A+B) 480 kg C
437305 Noce Secchio 10 kg (A+B) 480 kg C
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posa legno e resilienti

rs 30
Adesivo acrilico in dispersione acquosa per la posa di pavimenti vinilici, 
resilienti, PVC, ad elevata presa iniziale e residua. 
Per sottofondi assorbenti in interno.

ASPETTO
Pasta beige.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto con temperature comprese tra 5 e 25°C.

CONSUMO
300-400 gr/m2  a seconda delle condizioni del sottofondo e dello spessore applicato.

CAMPI D’IMPIEGO
Posa di PVC omogeneo o eterogeneo, moquette e agugliati, rivestimenti con supporti in lattice 
espanso, juta e linoleum in teli.

SUPPORTI
Massetti cementizi, intonaci cementizi e a base legno, fibrocemento, calcestruzzo, malte 
bastarde, massetti in anidrite.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto. 

CODICE CONF. EUROPALLET A/C
444032 Secchio da 10 kg 480 kg C
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risanamento 
e finiture
Tra le cause principali del degrado di ogni 
costruzione vi sono la porosità dei 
materiali, l’azione disgregante di gelo e 
disgelo, l’attacco dei solfati, la 
decomposizione ad opera di alcali 
aggregati e i danni provocati dagli incendi.
La linea risanamento con prodotti ad alta 
tecnologia e bioecologici di  Technokolla é 
lo strumento efficace per contrastare le 
aggressioni a cui ogni struttura é 
costantemente sottoposta. In aggiunta ad 
essi vi è poi la linea finiture, una serie di 
prodotti atti a completare il lavoro.

AKROSAN  ................................................................103
KALOX ...................................................................... 105
KALOX-FINO ............................................................ 106
KALOX-G .................................................................. 106
KALOX-PLUS ........................................................... 105
KALOX-POOL ........................................................... 104
TECHNOCELL  ..........................................................102
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 EN 998-2

risanamento e finiture

technocell
Malta adesiva per blocchi in cemento cellulare; idonea per l’incollaggio e la successiva 
rasatura. 

ASPETTO
Polvere grigio chiaro.
 
CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.
 
CONSUMO
formato blocchi cm kg/m2 di muro
50x25x5 - 62,5x25x5 1,3
50x25x7,5 - 62,5x25x7,5 2,0
50x25x10 - 62,5x25x10 2,5
50x25x15 - 62,5x25x15 3,6

CAMPI D’IMPIEGO
- Allettamento di blocchi in calcestruzzo cellulare.
- Rasatura di pareti in calcestruzzo cellulare*.

SUPPORTI
Blocchi in cemento cellulare, intonaci cementizi, malte bastarde.

* Per questa applicazione è consigliato l’annegamento della rete in fibra di vetro.  

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale 
sarà possibile scaricare i dati tecnici 
completi ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
440227* Sacco 25 kg Grigio 1500 kg A

* Prodotto vendibile solo su pallet interi.
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EN 998-1

risanamento e finiture

akrosan
Intonaco deumidificante alleggerito ad alta traspirabilità, applicabile a macchina. 
Particolarmente idoneo per il trattamento, il risanamento e la coibentazione 
delle murature soggette all’umidità di risalita.

ASPETTO
Polvere grigia.

CONSERVAZIONE
12 mesi dalla data di produzione, se conservato correttamente in condizioni di asciutto e fresco 
negli imballi originali sigillati e intatti.

CONSUMO
Ca. 20 kg/m2 per 2 cm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
Trattamento, risanamento e isolamento termico di murature soggette all’umidità di risalita.
Può essere impiegato sui seguenti sottofondi, in interni ed esterni:
- Mattoni pieni.
- Murature in pietrame e miste.
- Blocchi di tufo non sfarinanti.

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento 
dell’utilizzo, alla scheda tecnica 
presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i 
dati tecnici completi ed aggiornati del 
prodotto.

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
434189 Sacchi 20 kg Grigio chiaro 1080 kg C
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EEN 1504-2
 

risanamento e finiture

kalox-pool
Malta bicomponente cementizia bianca per la protezione e la finitura del 
calcestruzzo. Idonea per il trattamento di finitura pigmentabile, da lasciare a 
vista, per piscine e per l’impermeabilizzazione di superfici esposte agli agenti 
atmosferici.

ASPETTO
Comp. A: liquido bianco / Comp. B: polvere bianca / Mix: bianco.

CONSERVAZIONE
12 mesi dalla data di produzione, se conservato correttamente negli imballaggi originali sigillati 
intatto, in condizioni di asciutto e fresco.

CONSUMO
Ca. 2 kg/m2 per mm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- Protezione delle superfici in calcestruzzo, in accordo con la normativa  EN 1504-9. Principi: 
 1 - protezione contro la penetrazione (rivestimento);
 2 - controllo dell’umidità (rivestimento);
 8 - aumento della resistività (rivestimento).
- Trattamento di finitura pigmentabile da lasciare a vista per piscine.
- Trattamento per la protezione di strutture idrauliche quali: vasche, serbatoi, tubazioni in 

calcestruzzo, ponti, canali.
- Impermeabilizzazione interna di muri in calcestruzzo armato e pavimentazioni di fondamenta 

per la protezione dall’infiltrazione di umidità.
- Rivestimento protettivo flessibile per il rinforzo delle superfici in calcestruzzo, contro gli 

effetti dei sali disgelanti e degli attacchi da gelo-disgelo, anidride carbonica ed acqua 
allo stato liquido.

- Impermeabilizzazione di superfici esposte agli agenti atmosferici. 

Per una corretta applicazione, si dovrà 
fare riferimento, al momento dell’utilizzo, 
alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà 
possibile scaricare i dati tecnici completi 
ed aggiornati del prodotto. 
Accessori consigliati: vedi bandella  
RL 120, RASOLASTIK NET a pag. 40.

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
434230 Sacco 25 kg (polvere - comp. B) Bianco 1250 kg A
434231 Tanica 6,25 kg (lattice - comp. A) Bianco 337,5 kg A
434232 Kalox-pool 31,25 kg (A+B) Bianco C
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risanamento e finiture

Per una corretta applicazione, si dovrà fare riferimento, al momento dell’utilizzo, alla scheda tecnica presente sul sito  
www.technokolla.it dalla quale sarà possibile scaricare i dati tecnici completi ed aggiornati del prodotto. 

kalox
Rasante di finitura per pareti interne ed esterne di colore bianco o grigio. 
Finitura a civile.

ASPETTO
Polvere grigia o bianca.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
Circa 1,3 kg/m2 per mm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- KALOX può essere utilizzato come finitura a civile di intonaci di fondo tradizionali o premiscelati a 

base di calce e cemento nuovi o stagionati, sia all’esterno che in interno.

SUPPORTI         
Intonaci tradizionali o premiscelati a base cemento e calce, nuovi o stagionati. 

kalox-plus
Rasante di finitura ad elevata adesione per pareti interne ed esterne di colore bianco o 
grigio. Finitura a civile. 

ASPETTO
Polvere grigia o bianca.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
Circa 1,3 kg/m2 per mm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- KALOX-PLUS può essere utilizzato come strato di regolarizzazione con finitura a civile di pareti, 

sia all’esterno che in interno. Può essere successivamente pitturato o verniciato. 
- KALOX-PLUS può essere successivamente rivestito con piastrelle.

SUPPORTI         
Calcestruzzo, intonaci cementizi, vecchi rivestimenti plastici, cartongesso, pareti con residui di 
collanti cementizi, vecchi rivestimenti in mosaico vetroso o ceramico.

Per una corretta applicazione, si dovrà fare riferimento, al momento dell’utilizzo, alla scheda tecnica presente sul sito 
www.technokolla.it dalla quale sarà possibile scaricare i dati tecnici completi ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
437097 Sacchi 25 kg Grigio 1000 kg A
437098 Sacchi 25 kg Bianco 1000 kg A

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
437095 Sacchi 25 kg Grigio 1000 kg A
437096 Sacchi 25 kg Bianco 1000 kg A
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risanamento e finiture

kalox-g
Rasante di finitura per pareti interne di colore bianco. Finitura liscia.

ASPETTO
Polvere bianca.

CONSERVAZIONE
12 mesi nelle confezioni integre e in luogo asciutto.

CONSUMO
Circa 0,9 Kg/m2 per ogni mm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- Finitura a superficie liscia di intonaci di fondo tradizionali o premiscelati a base di calce e gesso, 

freschi o stagionati, in ambienti interni. 
- Finitura a superficie liscia di intonaci a base calce e cemento, sufficientemente stagionati, in 

ambienti interni.
- Finitura a superficie liscia di blocchi in calcestruzzo cellulare.
- Blocchi in latero-gesso e cartongesso.

SUPPORTI         
Intonaci a base calce e gesso (freschi o stagionati), intonaci a base calce e cemento (sufficientemente 
stagionati), blocchi in calcestruzzo cellulare, blocchi in latero-gesso, pannelli in cartongesso. 

Per una corretta applicazione, si dovrà fare riferimento, al momento dell’utilizzo, alla scheda tecnica presente sul sito www.technokolla.it 
dalla quale sarà possibile scaricare i dati tecnici completi ed aggiornati del prodotto. 

kalox-fino
Rasante  di finitura per pareti interne ed esterne di colore bianchissimo. 
A finitura ultra-liscia.

ASPETTO
Polvere bianca.

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto.

CONSUMO
Circa 1,1 kg/m2 per ogni mm di spessore.

CAMPI D’IMPIEGO
- KALOX-FINO può essere utilizzato come finitura liscia di intonaci di fondo tradizionali o 

premiscelati a base di calce e cemento nuovi o stagionati, sia all’esterno che in interno.
- Rasatura di pareti e soffitti in calcestruzzo (es.solai predalles).
- Rasatura di pannelli in cartongesso.

SUPPORTI         
Calcestruzzo prefabbricato, intonaci cementizi, malte bastarde, pannelli in cartongesso.

Per una corretta applicazione, si dovrà fare riferimento, al momento dell’utilizzo, alla scheda tecnica presente sul 
sito www.technokolla.it dalla quale sarà possibile scaricare i dati tecnici completi ed aggiornati del prodotto. 

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
437110 Sacchi 20 kg Bianco 800 kg C

CODICE CONF. COLORE EUROPALLET A/C
437099 Sacchi 20 kg Bianco 800 kg A
440224 Sacchi 20 kg Grigio 800 kg C
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risanamento e finiture

Sika Italia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa:
Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Stabilimento di Sassuolo (MO):
Via Radici in Piano 558, CAP 41049
Tel.: +39 0536 809711
Fax: +39 0536 809729

www.technokolla.it
technokolla@it.sika.com


